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Name of Paris 


@ Shooting display panel/Film counter View finder eyepiece 


Zoom Switch Red lamp 

Power Switch Back cover release knob 
Shutter Release Button Data and time indicator panel 
Strap attachment clip Green lamp 

"Red-eye" reduction lamp/Self-timer lamp Film Check Window 

Mode Switch Back cover 


Self-timer Switch 
Manual Rewind Switch Tripod Socket 

View-finder Window Auto-date/Time selector/Adjuster switch 
Flash * @@® Auto-date model only 

Auto-focus sensor Windows 

® Lens/Lens cover 

@ AE Photo Sensor Window 


Battery cover/Cover release button 


VGISSWVOWIooaeaoeg 


~~ 
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Shooting Display Panel 
The diagram shows all crystal displays in the "on" state. 


Battery power Symbol 

Auto-flash Mode Symbol (Standard mode) 
"Red-eye" reduction Mode indicator 
Flash-ON Mode (Fill in Flash) indicator 

Night View Portrait Mode indicator 
Flash-OFF Mode indicator 

+1.5 Exposure Compensation Mode indicator 


Infinity Mode indicator 
Film Counter 


ODOADNDOO®®S 


Jsing the Viewfinder 


lt shows wnat the camera lens sees. 


\. Picture frame 

3. Close-up (parallax correction) marks 

,.Auto-focus frame 

).Green lamp (AE/AF Lock and close-up warning 
signal) 

-. Red lamp (indicates flash will operate and low 
light warning signal, Flash recharging, Warning 
against low luminance and non-interlocking 
operation). 


How to use the Strap (Fig. 1) 

Use the protrusion on the plastic piece of the 
Strap for ease of pushing the small button 
switches. 


Loading the Battery 

This.camera will not operate without a battery. 

1.You can open the battery cover by moving 
the release button in the direction indicated 
by the arrow. The protrusion on the strap ad- 
justment tool can be used. (Fig. 2) 

2.Be sure to load a battery in the battery cham- 
ber matching the +/— sides of the battery with 
the +/- marks inside the battery chamber, and 
close the battery cover with a click. (Fig. 3) 
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3. 
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If the battery mark is displaying black in the Shoot- 
ing display panel @p as the power is turned on, 
the battery capacity is enough for operation. 
Use a single CR 123A or DL 123A (3 V) lithium 
battery. 

Adequate power supply. (Battery power symbol 
is black.) (Fig. 4-@)) 

Low power (Battery Power symbol is 2/3 blank, 1/ 
3 black.) Time to replace the battery. (Fig. 4-@)) 
No more power. (1/3 black portion of Battery 
power Symbol blinks, then turns completely 
blank.) No more picture can be taken. (Fig. 4- 


@)) 


When to replace the battery 

When the battery Power Symbol is 2/3 blank, 
enough power remains to finish a roll of film be- 
fore replacing the battery. 


Note on replacing battery: 

“ When replacing the battery, make sure the power 
Switch is off. 

When replacing the battery with film loaded in 
the camera, it should be done quickly (within 2 
minutes). If the battery is replaced during the 2 
minute period the frame count will not be lost. 
If the the power is not turned off and the battery 
is removed from the camera, the frame count 
data will be lost. Also when you close the bat- 


tery chamber cover after battery replacement, the rection of the arrow to open the Back cover 


film will advance several frames and the film counter @). (Fig. 5) 

will return to number “1" when the shutter button is * Be careful not to touch the lens inside the 
pressed. You can resume taking pictures until the camera 

end of the roll, but the frame number will not be cor- * Check to see whether the camera is loaded 
rect. with a film or not by looking through the Film 


* When the battery is replaced as the loaded film is 
near the end of the roll the film counter may show a 
blinking “O°. In that event, use manual rewind. 


Check Window @). 

2. Place a new roll of film in the film chamber. 
Draw out the tip of the film, holding the maga- 
zine in place. 

Draw the film tip as far as the FILM TIP mark 
inside the camera. Close the Back Cover 


Loading the Film 
This camera uses standard 35 mm 135 size film maga- 
zines with DX coding. The film speed (ISO25-3200) 


is set aut tically when the film is loaded ee ©) 
Se avgtih a ak cies epee oe ee 3. When you close the back cover the film is au- 
Pama ONO: Seige 7 alla tomatically advanced to the first frame posi- 
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tion. 

When using a film without DX coding or a film 
whose film speed is ISO 25, press the shutter 
release button once after the power switch is 
turned on. 

When the film is not forwarded normally, 
‘O'blinks in the film counter for about 5 seconds 
and then the LCD shows nothing. In that event, 
open the back cover and try to load the film into 
the camera once again. 

Use ISO 25/50/100/200/400 film for colour 
slides. 


Auto Power Saving System 

If you don't use your camera for about 5 minutes. 
this Camera will automatically turn back to off 
position. 


For Better Pictures 


* 


Because the shutter speed is slow in the evening 
or night photography, please use a steady Sur- 
face or tripod to prevent blurring and camera 
shake. 

It Is recommended to use a highly sensitive film 
(ISO 400 or higher film speed) that is advanta- 
geous in taking pictures with the flash and pre- 
venting pictures from blurring. 

Please do not scratch the lens or finder window 
by soiling them with fingerprints etc. 


Holding the Camera (Fig. 7) 


* 


* 


Keep your elbows down to hold the camera steady. 
Whether for vertical or horizontal photography, hold 
the camera with both hands and draw your elbows 
to your body. 

If the flash is used with the camera held vertically, 
the flash unit should be at the top of the camera. 

If you flash while holding the camera with the flash 
down, the picture (especially portrait) comes out 
unnaturally. 

Be careful that fingers, hair and the camera strap 
are not in the way of the lens, the auto-focus win- 
dows or the flash. 

Hold the camera firmly with both hands in a stable 
posture and press the shutter button with your fin- 


ger tip. 
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Auto-date (for Auto-date model only) 
The Auto-date model of this camera has a quartz- 
controlled auto-date mechanism (clock/calendar) 
that is programmed through December 31, 2019. 


Changing the Display Mode 

Press the "MODE" Switch @ and select either date 
or time. 

By turning the auto date switch, you can set the 
Auto Date to print Year/Month/Day or Day/Hour/ 
Minute, or choose not to print. 

Adjust the Auto-date display after replacing the 
battery. 


AUTO DATE 





MODE SELECT SET 


@° © 


vit 
96 i028 


Year/Month/Day 


¥ Day/Hour/Minute 


Non Record 


Month.Day/Year 







Day/Month/Year 


AUTO _DATE NUOMDY i= 


MODE SELECT SET MODE SELECT SET 


©)oO @ O©eo 


Record Mark 
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= 
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Adjusting Date and Time 

fj] Press the MODE switch to show year, month 
and day on the display. 

2] Press the SELECT switch to select numeral 
to blink. 

[3] While the selected numeral is blinking, press 
the SET switch to correct the numeral. 

* Press the SET switch repeatedly until the 
numeral changes as desired. 

* Repeat the above steps [9] and jj] until all 
numerals indication year, month and day are 
corrected as desired. 

4) After adjustment of the all numerals Is 
complete, press the SELECT switch again. 
Blinking of the numeral stops and it lights 
continuously with the "Ready" mark (—) 
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appearing above the numeral to indicate that the 
camera is ready for shooting. 


For adjustig the time, press the MODE switch to 
show day, hour and minute on the display and 
then adjust the clock by repeating the above 
Steps [2] and fy] in the same manner as adjustment 
of date. 

After adjustment of minute is complete, press the 
SELECT switch and the ": " mark starts blinking. 
Press the SELECT switch once again to enter the 
camera into the “Ready” status. 

To adjust the clock by second, get the " : " mark 
blinking first and then press the SET switch to set 
the clock by the time signal while listening to the 
radio, etc. Then, press the SELECT switch to enter 


the camera into the "Ready" status. 


‘aking Pictures 

.Press the Power Switch @. The Lens cover ® 
opens and the lens barrel is moved out to the shoot- 
ing position (wide-angle position of 38 mm focal 
length). At that time, the power is turned on and the 
LCD of the Shooting display panel @ 's activated. 
(Fig. 8) 

If the front surface of the lens is soiled or dusty, lightly 
wipe it over with a dry cloth. 

Look through the Viewfinder eyepiece @ and press 
the Zoom switch @ to T to change the frame to 
telephoto mode. (Fig. 9) 

The lens barrel moves to the telephoto position of 


110 mm focal length. 
Press the zoom switch to W to change to wide-angle 


mode. (Fig. 9) 
The lens barrel moves to the wide-angle po- 
sition of 38 mm focal length. 


. Point the camera so that subject you want 


to focus on is in the center of the viewfinder 
(Auto-focus Frame C). (Fig. 10) 


. Press the Shutter Release Button @ halfway 


until the Green lamp @) comes on. The focus 


is automatically set. (Fig. 11) 


. Press the Shutter Release Button all the way 


down to take the picture. The film will 
advance one frame. 


. When shooting is finished, press the power 


switch. The power is turned off and the lens 
Darrel is moved back into the camera body. 
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* If the camera is left on, it will switch off approxi- 


mately three minutes after the last operation. The 
lens barrel is moved back to the wide-angle po- 
sition (f=38 mm) and the LCD of the shooting dis- 
play panel is also turned off. 

If shooting is discontinued, press the power switch 
to move the lens barrel back into the camera. 


Camera to subject Range: 


38 mm 0.8 m (2.6 ft)—ee 


110 mm 0.8 m (2.6 ft)—°e 
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Using Auto-flash 


The flash unit will automatically flash in low light. 


i 


If the Red lamp @ and Green lamp @& turns 
on when the shutter release is pressed half- 
way down, there is not enough light, and the 
Auto-flash will operate. (Fig. 12) 


. Press the Shutter Rlease Button @ totakea 


pictue with flash. 

Slowest shutter speed is 1/30 sec. at wide 
angle, 1/60 sec. at telephoto. Hold the cam- 
era steady to prevent blurring at slow shutter 
speeds. 

For the period that the red lamp is on after tak- 
ing a picture with the flash, the flash is being 
charged for the next flash photography and 


the shutter cannot be released. 
" When the flash is used to take pictures of people, 
use the "Red-eye" reduction Mode. 


Flash Photography Range: 

(When negative colour film is used.) 

38mm 1S0100 0.8 m (2.6 ft)}— 5.3 m(17.4 ft) 
ISO400 0.8 m (2.6 ft)—10.6 m(34.7 ft) 

110mm _ 1SOQ100 0.8 m (2.6 ft)— 2.0 m(6.6 ft) 
ISO400 0.8 m (2.6 ft)— 4.0 m(13.1 ft) 


Focus Lock (Fig. 13) 


Aim the auto-Focus Frame at the subject. 
1. Depress the Shutter Release Button @ halfway 


until the Green lamp @ turns on. (Fig. 11) 


* Automatic Exposure (AE) is locked at the same 


time as Focus Lock. 


. With the Shutter Release Button held at this 


point, compose the picture, and continue 
pressing the Shutter Release Button fully 
down to take the picture. 

Focus Lock will be released if the finger is 
removed from the Shutter Release Button 
before taking the picture. 

The auto-focus may not operate properly 
with some kinds of dark/grey objects, 
reflective or light-emitting objects, very small 
objects or when there are obstructions such 
as rain, mist or smoke. In such cases, set 
the Focus Lock by aiming the camera at 
another object of similar brightness at about 
the same distance. 


22 


When taking pictures through a glass window, the 
Auto-focus mechanism may not focus properly 
because of reflections. To take photos through glass, 
oress the camera directly against the glass. For 
landscape photos through a window, use the Infinity 
Mode. 


Close-up Photography 

You can focus in as close as 0.8 m (2.6 ft), with 110 
mm telephoto for extreme close-up photos. 

1. Match the Auto Focus target with your subject that 
you want to focus on. Make sure the subject is in the 
center of Auto focus target at a distance of 0.8 (2.6 
ft)—1 m (3.3 ft). 

* As you set the lens at the Telephoto distance of 110 
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mm, you can zoom towards Wide-angle to 
adjust your picture compositon. 


. Frame the picture within the finder's close-up 


(parallax correction) marks and press the 
shutter release button. (Fig. 14) 

Use focus lock when the subject is outside 
the auto-focus frame. 

When depressing the shutter release button 
half-way if the green lamp blinks, that indicates 
the shooting distance is shorter than 0.8 m. 
When the shutter will lock, correct the distance 
and depress the Shutter release button again. 
Camera vibration can be prevented by using 
a tripod and shooting with the self-timer. 


Unloading the Film 

When the loaded film reaches the end, it is auto- 
matically rewound. 

.When the film is completely rewound, the rewind 
operation automatically stops. At that time, “O" 
blinks in the film counter for about 5 seconds and 
then it disappears. Make sure the ‘O° is blinking 
before opening the back lid. Open the film door 
and take out the film. 

* When the film is exposed more than the regular 
number of frames, the last two frames may be 
double exposures. 

Manual Rewind 

To rewind the film manually (forced rewind) before 
the roll is finished. 


oma, 


Use the Strap Ring tip to press the Manual Rewind 
Switch @. The film will begin to rewind. (Fig. 15) 
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Using the Mode Switch (Fig. 16) 

Each time the Mode selector Switch @ is pressed, 
the indication ( ¥ mark) points at a shooting mode 
one after another in circulation motion on the shoot- 
ing display panel. 

* The camera remains in the select shooting mode 
until another shooting mode is selected. 

“ If the power is turned off and on again, the shoot- 
ing mode is set to the AUTO mode. 
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Auto Mode (automatic self activating flash) 


«B+@+ + “<0 + 


(Camera decides whether or not to use flash.) 
‘Red-eye’ reduction Mode (Flash Auto Mode) 


Flash ON Mode (Fill in flash)(User decides to 
use flash) 


Night View Portrait Mode (Flash ON Mode) 
Flash OFF Mode(User decides not to use flash) 


+1.5 Exposure Compensation Mode (Exposure 
corrected to +1.5 aperture)(Flash OFF Mode) 


Infinity Mode (Flash OFF Mode) 





"Red-eye" Reduction Mode & 


When taking pictures of people's faces under dim 
light, using flash, reflection of flash on the retina, 
sometimes called "Red-eye" may result. This 
mode reduce "Red-eye" phenomenon because 
the flash lamp flashes after the "Red-eye" reduc- 
tion lamp makes the pupils of the eyes smaller. 

1. Press the mode selector switch to make the indi- 
cation ( v mark) point at @> . (Fig. 17) 

2. lf the shutter operates when the camera is 
pointed towards a person, the "Red-eye" reduc- 
tion lamp lights, the flash operates and the shot 
is taken. (Fig. 18) 

* The flash operates approximately 0.5 seconds 
after the red-eye reduction lamp. Make sure the 





subject or the camera is not moved during this 
time. 

" The flash will not fire in bright conditions. 

“ In flash photography the slowest shutter speed 
that can be selected is 1/30 sec. at wide angle 
mode or 1/60 at telephoto mode. 


Flash ON Mode + 

Daylight flash photography is effective for back-lit 
subjects, strong shadows or on cloudy days. (Fig. 
19) 

1. Press the mode selector switch to make the indi- 
cation ( v mark) point at % . 

The flash will operate even in bright places. 

* Slowest shutter speed is 1/30 sec. at wide angle, 
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1/60 sec. at Telephoto. Hold the camera steady to 
prevent blurring at slow shutter speeds. 


* When light is poor, switch to Night View Portrait 
Mode. 


Night View Portrait (Fig. 20)&4 
Flash fires in synchronization with slow shutter speed. 
1. Press the mode selector switch to make the indica- 


tion ( ~ mark) point at 29 . 


Under poor light, shutter will remain open for up to 1 
sec. to achieve correct exposure conditions. 

The AE operates normally in the flash mode, so it is 
possible to take correctly exposed photographs at 
dawn and dusk, on cloudy days, or at close range, 
and against dark backgrounds. 
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* Use of a tripod is recommended to prevent 
the camera from shaking. 


Flash OFF Mode (Fig. 21) @ 


In flash OFF mode, the flash will not fire even 
under poor light. Use this mode to prevent 
operation of flash when not permitted, or for 
taking evening scenes with available fight only, 
for example. 

. Press the mode selector switch to make the 


—_ 


indication ( w mark) point at ©). 

The camera is now set for programmed AE pho- 
tography at up to 1 seconds without flash. 

* Use of a tripod is often advisable in flash OFF 
mode, to prevent blurring due to slow shutter 


speeds. 

“ If the red lamp blinks, it warns that the quantity 
of light is insufficient and the picture will be un- 
der-exposed. 


+1.5 Exposure Compensation Mode 
(Fig. 22) Gis 


This feature slightly over-exposes the picture to 
Dring out high-lights in a backlighted scene, or 
to capture detail in shadows or when contrast is 
high. 

1. Press the mode selector switch to make the indi- 
cation ( y mark) point at gym . 

This causes the resulting picture to automatically 
over-exposed by 1.5 EV. 

* Use a tripod for photographing in a dark place 


for preventing the camera from moving. 


Infinity Mode (Fig. 23) . 

Use this mode to take photos of distant landscapes and 
when shooting scenery or landscapes through a glass 
window. Focus will be set at infinity for maximum 
Sharpness. 

1. Press the mode selector switch to make the indica- 
tion ( ~ mark) point at 

This will insure sharp focusing at very long range. 

“ For dark photography such as evening and nighttime, 
the shutter soeed slows down, so in order to stop the 
camera from shaking, please use a tripod. 
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Self-timer Mode © 


* 


= \ 
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The self-timer is not only for close distance but 
for distant scenic pictures. When taking a long 
distance scenic pictures, or night view evening 
scene using a slow shutter speed you can get a 
sharp, vibration free photograph by placing the 
camera on a tripod and using this mode. 


. Press the Self-timer Switch @), and as soon as 


your finger leaves the switch, the self-timer will 
Start working. (Fig. 24) 

When the self-timer starts, the focus and expo- 
sure are locked at the same time. 


2. The self-timer will start and release the shutter 
after about 10 seconds. (Fig. 25) 

Press the self-timer switch from behind the 
camera. 

lf you want to cancel the operation while the 
self-timer is in operation, press the self-timer 
button again or turn off the power switch. 


Taking Care of Your Camera 

Your camera is precision instrument and a so- 
phisticated machine designed and manufac- 
tured to give you reliable and longlasting ser- 
vice. If you care for and handle this camera 
properly, you are going to be satisfied by its 
=xcellent and elegant design. 


The following careless handling may cause major dam- 
ages: 

1. Dropping and/or banging the camera, which may 
damage it in many ways. 

2. Dropping into water or water damage. Your camera 
is not water-proof, particularly when it is submerged 
in salt water. It must be protected from salty breezes 
or sprays at the beach, any kind of splashing and 
rain. If your camera gets wet, please wipe it dry im- 
mediately and have it examined at an assigned ser- 
vice center. 

3. Temperature and humidity. You have to avoid sub- 
jecting the camera to extremem high or low tem- 
perature and humidity, since the battery will not func- 
tion properly in extreme temperature conditions. 
Extremem temperatures and humidity may cause 


serious damage of rusting to your camera. 


. Vibration from traveling in a car, ship or air- 


plane could cause loosening screws or dam- 
age the camera itself. Padding the bottom of 
your camera with foam-rubber could minimize 
this problem. 


. The shutter mechanism and moving parts of 


this cmaera could be damaged by dirt as well 
aS sand, so your camera has to be cleaned 
periodically to keep it operating properly. 


. Make sure the tripod screw fits your camera 


when mounting it on a tripod. Please be re- 
minded that a longer tripod screw might punc- 
ture and damage the camera. 


. Please never try to disassembled the camera, 
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since the circuit of this camera has a high voltage 
circuit. 


Warranty policy 


Our cameras are under warranty for one full year from 
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the date of purchase by the original purchaser. In 
case of defects in materials or workmanship, we will 
replace or repair the camera free of charge. This 
warranty applies to the camera only. This warranty 
does not include film, batteries or other accessories 
which have not been manufactured by our company. 
This warranty will not be honored if the camera has 
been mishandled or tampered with, or altered by 
anyone other than the manufacturer. Other than for 
the warranty herein, we are not responsible for loss, 
damage or inconvenience of any kind. 


A defective camera being returned under this 
warranty must be accompanied by a brief de- 
scription of difficulties encountered and by 
proof of purchaser showing date of purchase. 
All related transportation costs and insurance 
will be at the owner's expense. Any alteration 
of this warranty cannot be made without our 
written approval. 


Specifications 


Film speed With DX film, auto setting 1SO25 to ISO3200, with non DX film defaults ISO25 

Type Auto-focus auto-exposure 35 mm lens shutter camera with built-in zoom lens 

Format 24x36 mm 

Lens 38 mm F3.5 — 110 mm F9.8 focal length zoom lens (5 groups 6, elements), with lens cover 


Power switch _As the power is turned on, the lens cover opens and the lens barrel is moved out of the — 
camera body. As the power is turned off, the lens barrel is moved back into the camera 
body:and lens cover is closed. When the camera is left without operation as the power is 
turned on for 3 minutes, the power is automatically turned off and the remaining battery 
life is indicated in the LCD panel. 


Shutter Electronic porgrammed shutter, 1 — 1/350 sec. 

AE Coupling range ISO100: EV 4 — EV 16 

AE adjustment Backlight fill in program AE using a Cd$ light receptor element 

Focusing Infrared non scan active type auto-focus system, effective range: 0.8 m (2.6 ft)—eo(with 


110 mm telephoto), 0.8 (2.6)—e9(less than 110 mm focal length), Focus lock with shutter 
release half stroke 
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Finder 


Flash 


Settings 


Self-timer 


Fim transport 
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Real-image zoom finder with auto-focus frame, close-up parallax marks, Green lamp (auto- 
focus/focus lock, blinks when subject is out of range), Red lamp (auto flash, Flash re 
charging, blinks Hand shake warning.) 
The flashmatic mechanism auto-matically emits when the hand shake limit for low light. 
Interactive range—(ISO 100) 
f= 38 mm 0.8 m (2.6 ft)—5.3 m (17.4 ft), 
f=110 mm 0.8 m (2.6 ft)—2.0 m (6.6 ft); 
Flash recycling time—7 seconds; 
Mode Switch: Auto Flash>"Red-eye" reduction» Flash ON>Night View Portrait» Flash OF F>+1.5 
EV over-exposure> Infinity 
Electronic self-timer about 10 sec. delay, red LED blinks for first 7 sec. 
then lights for 3 sec. cancel function provided. 
Automatic film advance to first frame (Motor-drive autoloading starts when the back cover 
is closed), auto wind after each frame, auto rewind at end of roll with auto-rewind stop. 
Manual rewind feature. 
You can rewind the film before the roll if finished. 


Frame counter Additive type, LCD panel display 

Auto-date Built-in digital LCD display, Imprints time or date to the year 2019, 

(Auto-date model only) _ setting for date or time recording or cancel for no imprinting, adjust 
able to nearest sec. 

Operation Temperature Range —10°C to 50°C 


Battery life About 10 rolls with flash for half the exposures (24-exposure film) 

Power source Lithium battery (CR123A, DL123A: 3 V), battery power check on LCD 
panel 

Size, weight 120x68.5x53 mm (4.7x2.7x2.1") 240g (8.5 oz) battery extra 


Note: specifications and design subject to change without notice. Above data based on manufacturer's 
tests. 
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Designation 


@ Affichage de prise de vues/Compteur de vues 

@ Interrupteur Zoom 

© Interrupteury d'alimentation 

© Déclencheur 

8 Oeillet d'attache de courroie 

@ Lampe de réduction "yeux rouges" 
/Voyant du retardateur 

 Sélecteur de mode 

© Retardateur 

© Bouton de réembobinage manuel 

( Fenétre de viseur 

@ Flash 

@ Fenétres de mise au point automatique 

®Objectif/couvercle de |'objectif 
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@ Fenétre de la cellule d'exposition automatique 

® Oculaire du viseur 

@ Voyant rouge 

@ Bouton de libération du dos 

@ Panneau indicateur horodateur 

@® Voyant vert 

@ Fenétre d'indentification de la pellicule 

@ Porte du boitier pellicule 

@ Couvercle de pile 
/Bouton de libération du couvercle 

€& Embase de trépied 

@) Sélecteur/ajusteur automatique date/heure 

* @ @ Seulement pour le modéle avec impession 
automatique de la date. 
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Affichage de prise de vues 

Le diagramme indique tous les affichages a cristal 

en position "ON" (MARCHE). 

(@)Symbole chargement de la pile 

(B)Symbole flash automatique (prise normale) 

(©Témoin de mode de reduction “yeux rouges” 

(D)'ndicateur du mode Flash-ON (flash de contre- 
éclairage) 

(|ndicateur de mode portrait—vue de nuit 

(F)Indicateur du mode Flash OFF 

@ndicateur de compensation d'exposition +1,5 

()!ndicateur du mode infini 


(1.)Compteur de poses 
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Utilisation du viseur 

L'image vue a travers le viseur est l'image que voit 

l'appareil. 

A. Cadre collimaté 

B. Repéres de compensation de parallaxe 

C.Cercle de mise au point automatique 

D.Lampe verte (verrouillage EA/MPA et signal 
de gros plan) 

E. Lampe rouge (indique la présence du flash/ 
faible luminosité. Rechargement du flash, Aver- 
tissement de tremblement de la main, Avertisseur 
de faible éclairage et de non verrouillage). 


Utilisation de la courroie (Fig. 1) 


Utilisez la saillie sur la piece en plastique de la courroie 
pour actionner les petits commutateurs. 


Mise en place de la pile 


Cet appareil ne peut fonctionner sans pile. 

1. Vous pouvez ouvrir le couvercle du boitier de la pile 
en appuyant sur le bouton de déverrouillage du 
couvercle du boitier de la pile dans le sens de la 
fleche au moyen de I'outil de réglage de la courroie. 
(Fig. 2) 

2. S'assurer que la pile a été insérée dans le boitier en 
respectant la polarite +/— de la pile et en les faisant. 
(Fig. 3) 

3. Si le temoin de pile est indiqué en noir sur le panneau 


affichage de prise de vue @ lors de la mise 


sous tension, la capacité de la pile est 
suffisante. 

Utiliser une pile au lithlum CR123A, DL123A 
(SV). 

Puissance satisfaisante. (Le symbole de puis- 
sance de la pile est entierement noir.) (Fig. 4- 
(4) 

Puissance faible (Le symbole de puissance de 
la pile est aux 2/3 vide, 1/3 noir.) Il est temps 
de remplacer la pile. (Fig. 4-(@)) 

La pile est 6puisée. (Le tiers noir du symbole 
de puissance de la pile clignote, puis il devient 
completement vide.) vous ne pouvez plus 
prendre de photos. (Fig. 4-@)) 
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Remplacement de la pile 

- Si le symbole des piles est au deux tiers blanc con- 
tinuer de prendre des photos afin de finir la pellicule, 
puis remplacer les piles. 


Remarques sur le remplacement de la pile 


® 
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Avamt de remplacer la pile, prenez soin de couper 
d'abord I'inter-rupteur. 

Si vous devez remplacer la pile alors qu'un film 
est installé, faites-le rapidement (en moins de 2 
minutes). 

Si la pile est retirée alors que ia pellicule se trouve 
dans l'appareil, les données d'enregistrement du 
nombre de clichés seront perdues. Lorsque vous 
fermez le couvercle du boitier de la pile aprés le 
remplacement de la pile, la pellicule avancera de 


plusieurs clichés et le compteur de cliches 
retournera au numéro "1" lorsque |'on appuie sur 
le bouton de I’obturateur. Continuer les prises de 
vues jusqu’a la fin du rouleau de pellicule. 

Si la pile est remplacée alors que le film installé 
est presque termine, il arrive que "0" clignote sur 
le compteur de vues. Dans ce cas, utilisez le 
réembobinage manual. 


Mise en place de la pellicule Tirez l'amorce de la pellicule jusqu’a l'indication 


Les pellicules les mieux adaptees a cet appareil sont "FILM TIP". Bien fermer le couvercle arriére de 
les pellicules DX 24 x 36 (35 mm). Le réglage en l'appareil. (Fig. 6) 

fonction de la sensibilité du film (ISO 25 a 3200) se fait 3. Lorsque vous fermez le couvercle arriére, la 
automatiquement au moment de la mise en place de pellicule est automatiquement avancée jusqu'a 
la pellicule dans l'appareil. la position du premier cliche. 

1. Poussez le bouton de libération du dos @ dans le * A l'emploi d'un film sans code DX ou d'un film 


dont la sensibilite est ISO 25, appuyez une fois 


sens de la fleche pour ouvrir le dos @) de l'appareil. 
sur le déclencheur apres avoir allumé 


(Fig. 5) 7 | 7 
* Prenez soin de ne pas toucher I'objectif a l'intérieur : 7 pinnae : ae 
de l'appareil. Si la pellicule n'avance pas normalement, le 


"0" clignote pendant 5 secondes environ sur 
le compteur de vues et le panneau a cristaux 


liquides n'indique plus rien. Dans ce cas, 
2. Mettez la cartouche de film a sa place. Tirez l'amorce ouvrez le dos de l'appareil et réinstallez la 


du film tout en maintenant la cartouche en place. pellicule. 


* Vérifiez si une pellicule est installée ou non en 


regardant par la fenétre de vérification @). 
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* Pour les diapositives, utilisez des pellicules de 25, 
50, 100, 200 ou 400 ISO. 


Systeme d'éeconomiser d'energle 
automatique 


Si vous n'utilisez pas cet appareil photo pour plus 
de 3 minutes, il reviendra automatiquement sur la 
position d'arrét. 
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Pour relaiser de meilleures 
photographies 


* Comme la vitesse de l'obturateur est réduite lors 


de la prise de vues le soir ou la nuit, nous vous 
recommandons d'utiliser un, trépied pour éviter 
que l'appareil ne tremble et que les photos ne 
soient floues. 

ll est conseillé d'utiliser un film de haute sensibilité 
(ISO 400 ou supérieur) car c'est préférable pour 
la prise de photo au flash et pour éviter le flou 
des images. 

Veuillez ne pas égratigner la lentille de l'objectif 
ou la fenétre du viseur ou la salir avec des 
empreintes de doigt, etc. 


* Si le flash est déclenché alors que sa surface est 


souillée ou couverte par une main gantée, il risque 
d'étre détérioré ou décoloré a cause de la haute 
température au moment de I'éclair. Avant de prendre 
une photo au flash, veillez a frotter la surface du 
flash et a éviter de la couvrir ou de la toucher avec 
une main gantée. 


Position correcte pour tenir l'appareil 
(Fig. 7) 


* Eviter le tremblement de l'appareil en le tenant 
fermement a deux mains. 

* En photographie verticale ou horizontale tenir 
l'appareil des deux mains et serrer les coudes contre 
le corps. 


Si vous tenez l'appareil dans le sens vertical 
pour prendre une photo au flash, le flash doit 
se trouver en haut. 

Si vous tenez l'appareil de maniere que le flash 
se trouve en bas, la photo au flash (surtout un 
portrait) ne paraitra pas naturelle. 

Veuillez vous assurer que boss doigts, des 
cheveux ou la courroie de l'appareil ne se 
trouvent pas devant l'objectif, la fenétre de 
mise au point automatique, ou le flash. 

Que ce soit pour la photographie verticale our 
horizontale, tenir fermement l'appareil 
photographique avec les deux mains dans une 
position stable et appuyer sur le bouton de 
l'obtur-ateur avec l'extremite du doigt. 
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Prises de vuez 

1.Appuyez sur l'interrupteur d’alimentation @. Le 
cache d'objectif @& et la barillet déplacé hors de 
a la position de prise de vue (position grand angle 
de longueur focale 38 mm). En méme temps, 
l'appareil est mis sous tension et le panneau 
affichage de prise de vue @ entre en service. 
(Fig. 8) 

* Si l'avant de l'objectif est souillé ou poussiéreux, 
frottez-le délicatement avec un linge sec. 

2.Regarder dans loeilleton du viseur @ et placer 


'interrupteur Zoom @ de changement de plan 


en T. Changer le cadrage pour passer en mode 
teléobjectif. (Fig. 9) 
* Le barillet se déplace a la position téléphoto de 


43 


la longueur de focale 110 mm. 


. Placer l'interrupteur de changement de plan en 


W pour passer en mode grand angle. (Fig. 9) 
Le barillet se déplace a la position grand angle 
de la longueur de focale 38 mm. 

Si un Zoom avant excessif est effectué sur le sujet, 
un reglage de l'angle de vue peut étre rapidement 
réalisé par un zoom arriére. 


. Pointer l'appareil de maniére que le sujet sur 


lequel l'on veut faire la mise au point se trouve au 
centre du viseur (cercle de mise au point 
automatique). (Fig. 10) 


. Enfoncer le déclencheur @ jusqu’'a la moitié de 


Sa course ou la lampe verte @ s'allume dans le 


viseur. La mise au point se régle 


automatiquement. (Fig. 11) 

.Appuyer sur le déclencheur entiérement pour 
prendre la photo. La pellicule avance d'une pose. 
. Apres la prise de vue, appuyez sur l'interrupteur 
d'alimentation, ce qui met l'appareil hors tension et 
fait rentrer l'objectif dans le corps de l'appareil. 

Si l'appareil est laissé pendant 3 minutes sans étre 
utilisé, le courant sera automatiquement coupé. Le 
barillet d'objectif repasse a la position grand angle 
(f=38 mm) et le panneau affichage de prise de vue 
s'éteint. 

Si la prise de vue est interrompue, appuyez sur 
l'interrupteur d’alimentation pour ramener l'objectif 
dans le corps de l'appareil. 


Distance de l'appareil au sujet: 
38 mm:0,8 m a—oco 


110 mm:0,8 m a—co 


Prise de vues au flash autoamtique 

1.Si la lampe verte @ et la lampe rouge @ 
s'allument lorsque le declencheur est enfoncé 
de moitié ceci indique qu'il n'y a pas assez de 
luminosité et que le flash va se declencher 
automatiquement. (Fig. 12) 

2.Appuyer sur le déclencheur @} pour prendre 
la photo avec le flash. 

* La plus petite vitesse d'obturation est de 1/30e 
avec le grand angle et de 1/60e avec le 
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téléobjectif. Maintenir solidement l'appareil pour 
éviter de prendre de photos flous avec de pe- 
tites vitesses d'obturation. 

Pendant que le voyant rouge reste allumé apres 
une photo au flash, le flash se recharge pour la 
photographie au flash suivante; le déclencheur 
ne fonctionne pas pendant ce laps de temps. 
Lorsque le flash est utilisé pour prendre des pho- 
tos de personnages, utiliser le mode de 


préflashage. 
Portée de prise de vue au flash: 
(A l'emploi d'un film couleur négatif) 
38mm 1S0O100 0.8 m (2.6 ft)— 5.3 m (17.4 ft) 
ISO400 0.8 m (2.6 ft)}—10.6 m(34.7 ft) 
110 mm 1SO100 0.8 m (2.6 ft)— 2.0 m(6.6 ft) 
ISO400 0.8 m (2.6 ft)}— 4.0 m(13.1 ft) 


Verrouillage de la mise au point 

(Fig. 13) 

Bien placer le sujet au centre du cercle de mise au 
point automatique. 


1. Appuyer sur le déclencheur @} jusqu'a ce que 
la lumiére verte s'allume @). (Fig. 11) 


* L'exposition automatique (EA) est verrouillée en 


méme temps que le verrouillage de ia mise au point. 


2. Tout en maintenant le déclencheur a cette position, 


composer la photo, puis relacher le déclencheur. 
Le verrouillage de la mise au point est annulé si l'on 
arréte d'appuyer sur le déclencheur avant de 
prendre la phot. 

L'auto-focus risque de ne pas opeérer correctement 
avec certains objets sombres ou gris, objets 
réfléchissants ou émettant de la lumiére, objets mi- 
nuscules, etc. ou lorsqu'il y a des conditions 
génantes comme la pluie, de la brume ou de la 
fumée dans l'air. Dans des cas pareils, régler le 
verrouillage de la mise au point en pointant l'appareil 
sur un ojet d'une luminosité équivalente située a une 
distance similaire. 


* Lorsque vous prenez une photo au travers 
d'une vitre, le mécanisme de mise au point 
automatique peut ne pas effectuer 
correctement la mise au point a cause de la 
réflection. Pour prendre des photos au travers 
d'une vitre, appuyez directement l'appareil 
contre la dite vitre. Pour photographier des 
paysages au travers d'une vitre, utilisez le 
mode infini. 
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Gros-plans 


ll est possible de faire un gros-plan d'une objet situé 
a une distance de 0,8 m avec le télé-objectif (110 
mm). 


if 


2s 
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Faire correspondre le point de mire de la mise au 
point automatique avec le sujet sur lequel vous 
voulez centrer votre prise de vue. S'assurer que 
le le sujet situé au centre du point de mire de la 
mise au point automatique se trouve a une dis- 
tance située entre 0,8 m (2,6 ft) et 1 m (3,3 ft). 

Apres avoir réglé l'objectif a la distance focale 
de 135 mm, vous pouvez zoomer vers le grand 
angle pour ajuster le cadrage de votre image. 

Cadrer la photographie a Il'intérieur des marques 
de plan rapproche du viseur (correction de 


parallaxe) et presser l'obturateur. (Fig. 14) 
Utiliser le verrouillage de la mise au pont losque 
le sujet est situé en dehors du cadre de mise au 
point automatique. 

Si la lampe verte clignote, lorsque le déclencheur 
est enfonce a moitié, ceci indique que la distance 
de prise est inférieure a 0,8 m. Le déclencheur, 
corrige la distance et réappuyez sur le 
déclencheur. 

L'tulisation d'un trépied et la prise avec retardeur 
vous permet d'éviter les mouvements d'appareil. 


Comment enlever la pellicule 


Lorsque le film installé arrive a son extrémité, il est 

automatiquement rembobine. 

1. Le rebobinage s'arréte automatiqment quand le film 
est complétement rentré. A ce stade, "0" clignote 
pendant 5 secondes environ sur le compteur de 
vues. puis il disparait. Vérifiez que le "0" dignote 
avant d'ouvrir le dos de l'appareil et retirez le film. 

* Si le film a été exposé au-dela du nombre normal 
de vues, il se peut que les deux dernieres images 
se chevauchent. 


Réembobinage manuel 

Pour réembobiner la pellicule manuellement 
(réembobinage forcé) avant que celle-ci soit 
terminée. 

Utilisez la pointe de la retenue métallique de la 
bride de l'appareil pour appuyer sur le bouton 
de réembobinage manuel @. La pellicule com- 


mence a se réembobiner. (Fig. 15) 
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Utilisation du selecteur de mode 

(Fig. 16) 

A chaque poussée sur le sélecteur de mode @, 

indication (voyant w ) passe au mode suivant selon 

un mouvement circulaire sur le panneau affichage 

de prise de vue. 

* Le mode de prise de vue sélectionné reste en 
service jusqu'a Ce qu'il soit remplacé par un autre. 

* Si l'alimentation est coupée, puis rétablie, le mode 
de prise de vue est réglé au mode AUTO. 
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Mode autoamtique (Déclenchement 
automatique du flash) (C'est l'appareil 
photo qui décide de déclencher le 
flash ou non.) 

Mode reduction "yeux rouges" (Flash 
automatique) 

Mode flash en service (Flash 
recharge)(C'est l'utilisateur qui décide 
d'utiliser le flash.) 

Mode portrait de nuit (Mode flash en ser- 
vice) 

Mode flash désactivé(L'utilisateur décide 
de ne pas utiliser le flash.) 

Mode compensation d'exposition +1,5 
(Exposition corrigée a une ouverture 
de 1,5) (Mode flash désactivé) 

Mode infini (Mode flash désactivé) 


Mode reduction "yeux rouges" <> 
l_orsqu'une personne est photographiée daris un lieu 
sombre, elle a souvent des "yuex rouges" sur la photo. 
la fonction préflash permet de réduire cet état de 
chose. Ce mode réduit le phénomeéne des "yeux 
rouges’ car le flash se déclenche apres que la lampe 
de rédation "yeux rouges" a obligé la pupille des yeux 
a se rétrécir. 

1. Appuyez sur le sélecteur de mode de sorte que 
indication (voyant v ) soit dirigé sur &> . 

(Fig. 17) 

2. Si l'obturateur se déclenche alors que l'appareil est 
dirigé vers une personne, la lampe de réduction 
"yeux rouges" s'allume, puis le flash se déclencne 
et la phhoto est prise. (Fig. 18) 





* Le flash se déclenche environ 0,5 seconde 
apres allumage de la lampe de réduction "yeux 
rouges’. Prenez soin que l'appareil et le sujet 
ne bougent pas pendant cet instant. 

* Le flash ne se declenche pas dans un endroit 
Clair. 

* Lors de Ja photographie au flash, la vitesse 
d'obturation la plus lente est a 1/30e au mini- 
mum en mode grand angle et 1/60e en mode 
telephoto. 
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Mode flash ON 4 


ll peut étre utile d'utiliser le flash de jour quand l'objet 

est a contre-jour ou dans l'ombre ou quand le ciel 

est couvert. (Fig. 19) 

1. Appuyez sur le sélecteur de mode de sorte que 
l'indication (voyant v ) soit dirigé sur J . 

Le flash se déclenchera méme en plein jour. 

* La plus petite vitesse d'obturation est de 1/30e 

avec le grand angle et de 1/60e avec le 

téléobjectif. Maintenir solidement l'appareil pour 

éviter de prendre de photos floues avec de pe- 

tites vitesses d'obturation. 

Dans des conditions de faible ou mauvaise 

luminosité, passer en mode Synch obturation 

lente. 
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Synchronisation a basse vitesse 

d'obturation (Fig. 20) &4 

Photos au flash en synchronisation avec une petite 

vitesse d'obturation. 

1. Appuyez sur le sélecteur de mode de sorte que 
l'indication (voyant w ) soit dirigé sur 84. 

Dans des conditions de faible luminosite, 

l'obturateur restera ouvert jusqu'a une durée 

maximale de 1 sec pour assurer des conditions 
d'exposition adéquates. 

* Le réglage automatique d'exposition fonctionnant 
normalement quand le flash est utilisé 
intentionnellement, il est possible de 
photographier des objets correctement exposes 
a l'aube, au crépuscule, par temps nuageux, de 


pres ou sur un fond sombre. 
* L'utilisation d'un trépied est recommandée afin 
d'éeviter de faire bouger l'appareil. 


Flash coupee (Fig. 21) ® 

Le flash ne fonctionne pas dans ce mode. Utilisez ce 

mode lors de photos dans un musée ou tout autre lieu 

ou les flashes sont interdits, ou pour des prises du 

vue le soir ou la nuit. 

1. Appuyez sur le sélecteur de mode de sorte que 
indication (voyant v ) soit dirigé sur ) 

L'appareil est alors réglé pour les photographies 

programmeées EA 1 de seconde sans flash. 

* En mode flash OFF, le flash se rétracte 


automatiquement ei ne fonctionnera pas. 

* Si le voyant rouge clignote, c'est le signe que 
l'6clairage est insuffisant et que l'image sera 
SOUS-expose. 


Mode compensation d'exposition 

+1,5 (Fig. 22) gm 

Cette onction surexpose légerement la photo de 

facon a mettre en valeur le sujet d'une scéne a 

contre-jour et a faire ressortir les détails dans 

l'ombre ou lorsque le contraste est éleve. 

1. Appuyez sur le sélecteur de mode de sorte 
que I'indication (voyant v) soit dirigé sur GH . 
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La photo sera automatiquement surexposée de 1,5 

EV. 

* Utilisez un pied lors de la photographie dans un 
endroit sombre pour éviter tout bougé de 
l'appareil. 


Mode infini (Fig. 23) A 

Utilisez ce mode pour prendre de photos de 

paysages a distance et a travers une vitre. La mise 

au point sera régiée sur l'infini pour une précision 

maximum. 

1. Appuyez sur le sélecteur de mode de sorte que 
l'indication (voyant v) soit dirigé sur sf . 

Ceci assure une mise au point précise sur une 

longue distance. 
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* Pour des prises de vues dans des conditions 
obscures comme le soir ou durant la nuit, la 
vitesse de l'obturateur ralentit, Aussi afin d'arréter 
le tremblement de l'appareil, veuillez utiliser un 
trépied. 


Mode retardateur © 

* Le déclencheur a retardement automatique n'est 
pas seulement utilisé pour la prise de vues 
rapprochée mais également pour la photographie 
de scenes ou de paysages éloignés. Lorsque 
vous prenez une photographie d'une scene 
éloignée ou une scéne de nuit en utilisant une 
vitesse d'obturation lente, vous pouvez obtenir 
une photographie nette en placant l'appareil sur 


un trépied et en utilisant ce mode d'opération. 
.Appuyer sur le déclencheur a retardement 
autoamtique et des que votre doigt aura laché la 


touche @, le déclencheur a retardement. 


automatique commencera a fonctionner. 

(Fig. 24) 

Lorsque le retardateur commence, la mise au point 
et l'exposition sont verrouillées en méme temps. 
.Le retardateur se déclenche et il actionne 
lobturateur environ 10 secondes plus tard. (Fig. 25) 
Appuyez sur le déclencheur a retardement en étant 
derriére l'appareil. 

Si vous désirez annuler l'opération alors que le 
déclencheur a retardement automatique et en 
opération, appuyez de nouveau sur la touche du 
déclencheur a retardement automatique ou couper 


l‘'alimentation en placant la touche 


d'alimentation sur OFF. 
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Horodateur (seulement pour le modele 
avec impression automatique de la 
date) 


Le modéle dateur automatique est doté d'un 
mécanisme horodateur commande par quartz et 
programmeé jusqu'au 31 décembre 2019. 

Affichage polyvalent 

Appuyez le nombre de fois nécessaire sur le bouton 
"MODE" @) pour choisir la date ou l'heure. 


* En opérant la touche de datation automatique (Auto 
date), vous pouvez au moyen de cette fonction faire 
apparaitre l'année, le mois et le jour ou le jour, 
I'heure et la minute sur la pellicule ou encore choisir 
de na pas faire apparaitre ces données. 
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AUTO DATE 





MODE SELECT SET 


@° © 


T 





Day/Month/Year 


AUTO_DATE AUTO DATE 


"95 " ey 


7 ‘\ 
MODE SELECT SET MODE SELECT SET 


6) ©) @ oO 


AUTO DATE 


‘96 10 28 





MODE SELECT SET MODE SELECT SET 


©) Oo @ ©)e@ oO 


t 


Record Mark 





* Reglez l'affichage de I'horodateur aprés 
remplacement de la pile. 


Reéglage de la date et de l'heure 

[4] APpuyez sur la touche MODE pour indiquer 
l'année, le mois et le jour sur l'afficheur. 

[2] Appuyez sur la touche SELECT pour choisir 
le chiffre a ajuster. 

3} Pendant que le chiffre choisi clignote, 
appuyez sur la’touche SET pour ajuster le 
chiffre. 

* Appuyez de facon repétee sur la touche SET 
jusqu'a affichage du chiffre souhaite. 

* Répétez les étapes [9] et [g] ci-dessous pour 
ajuster correctement les chiffres 
correspondant a l'année, au mois et au jour. 
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(4) Apres la réglage du tous les chiffres, appuyez a 
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nouveau sur la touche SELECT. Le clignotement 
s'arréte et les chiifres restent allumés tandis que 
le voyant "Ready" (—) apparait au-dessus des 
chiffres pour indiquer que I'appareil est prét pour 
la prise de vue. 


Pour ajuster l'heure, appuyez sur la touche MODE 
pour indiquer le jour, l'heure et les minutes sur 
l'afficheur, puis ajustez I'horloge en procédant 
comme le réglage de la date par les étapes (7) et 
[3] Ci-dessus. 

Quand le réglage des minutes est terminé, 
appuyez sur la touche SELECT et le symbole ": " 
- commence a clignoter. Appuyez a nouveau sur 
la touche SELECT pour faire passer l'appareil a 


l'état "Ready" (prét). 

Pour ajuster I'horloge a la seconde prés, faites 
clignoter le symbole ": ", puis appuyez sur la 
touche SET en accord avec un top officiel de la 
radio, de la télévision, etc. Appuyez ensuite sur 
la touche SELECT pour.faire passer l'appareil a 
l'état "Ready" (prét). 


Entretien de l'appareil photo 
Un appareil photo est un instrument de précision 
sophistiqué con¢u et fabriqué pour vous servir sans 
probleme pendant longtemps. si vous prenez soin 
de l'appareil et la manipulez correctement, vous 
serez entierement satisfait de son excellente fabri- 
cation comme de son élégant design. 

Toutefois des commages peuvent étre causés par 

de mauvaises manipulations, comme idiqué ci- 

apres: 

1. Ne pas laisser tomber et ne pas cogner l'appareil 
photo, car il pourrait subir divers 
endommagements. 

2. Ne pas laisser tomber votre appareil photo dans 
l'eau. Il n'est pas étanche. Sortout ne pas 


immerger dans l'eau de mer. Le protéger des 
embruns marins ou de la brise au bord de la mer, 
des éclaboussures et de la pluie. Si l'appareil a 
été mouillé, le nettoyer immédiatement et le faire 
controler dans un service aprés-vente. 

3. Attention a la température et a I'humidité. Eviter 
d'exposer l'appareil a des températures extremes 
et a Il’humidité, car la pile ne pourrait pas 
fonctionner normalement. En outre l'appareil 
risquerait de rouiller. 

4. Attention aux vibrations dans un voiture, un 
bateau ou un avion, car les vis peuvent se 
desserrer et endommager l'appareil. Amortir 
l'appareil avec de |'élastomeére alvéolé pour 
réduire les vibrations. 
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5. Le mécanisme de I'obturateur et les piéces mobiles 
de cet appareil photo peuvent étre endommagés 
par de la saleté de méme que par la sable. Par 
consequent, nettoyer réguli¢rement l'appareil pour 
qu'il fonctionne parfaitement. 

6. Vérifier que la vis du pied photographique convienne 
lorsque l'appareil est monté sur le pied. Une vis trop 
longue pourrait percer l'appareil et l'endommager. 

7. Ne pas essayer de démonter l'appareil photo, car 
la tension de founctionnement du circuit interne est 
éleve.. 


Garantie 


Nos appareils photographiques sont sous garantie 
pendant un année complete a compter de la date 
d'achat par l'achateur original. En cas de défaut de 
materiau ou de fabrication, l'appareil sera remplacé 
ou réparé gratuitement. Cette garantie ne s'applique 
qu'a l'appareil et ne comprend pas le film, les piles ou 
autres accessories d'une autre marque de fabrique. 
La garantie n'entre pas en rigueur si l'appareil a été 
mal utilisé, falsifié ou modifié par toute autre personne 
que le fabricant. 

Nous ne pouvons pas 6étre tenus responsables de la 
perte, lendommagement ou d’ennuis quels qui’ils 
soient. 

Un appareil défectueux sous garantie doit étre retourné 


avec une lettre décrivant les problémes 
Survenants et en joignant une évidence 
indiquant la date de I'achat. Tous les frais de 
transport et d'assurance sont a la charge du 
propriétaire. Toute modification de cette 
garantie ne peut étre effecutée sans justifica- 
tion écrite de notre part. 
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Specifications 

















Sensibilité du film Pour un film DX, réglage automatique d'lSO25 a ISO3200. Pour un film 
non-DX, |SO25 par défaut 

Type Mise au point automatique, exposition autoamtique, objectif 35mm obturateur 
avec zoom incorporé 

Format 24x36 mm 

Objectif 38 mm F3,5 — 110 mm F9,8 distance focale objectif zoom (5 groupes 
6 éléments), avec protection d'objectif 

interrupteur d'energie Quand l'appareil est mis en marche le couvercle d'objectif sduvre et 


le fat d'objectif s'vance du boitier. Quand le courant est coupé, le fit 
d'objectif recule dans le boitier et le couvercle d'objectif se referme. 
Si l'appareil a été mis en marche mais sans étre actionné pendant 3 
minutes, le courant est automatiquement coupé et la durée de vie restante 
de la pile est indiquée sur I'écran d'affichage a crystaux liquides LCD. 


Obturateur Obturateur programmé par électronique 1 — 1/350 sec. 








—s 


Fourchette de couplage AE 1SO100: EV 4 - EV 16 


Réglage AE 


Mise au point 


Viseur 


Flash 


Le contre-jour pris en compte dans le programme AE en utilisant un 
élément récepteur de lumiere CdS 


Un systéme de mise au point automatique active infrarouge sans scan. 
Portée effective: 0, 8 m (2,6 ft ) —<- (avec 110 mm telephoto). 0,8 
m (2,6 ft) — eo (distance focale moins que 110 mm). Mise au point 
bloquée avec le déclencheur d'obturateur a mi-course. 


Viseur zoom a image réelle avec cadrage automatique de la mise 
au point, marques paralléles de gros plan, Voyant vert (mise au point 
autoamtique/ bloquage de mise au point, clignottant quand le sujet 
est hors de portée), Voyant rouge (flash automatique, rechargement 
de flash, clignottant quand la main tremble.) 


Le mécanisme flashmatique émet automatiquement quand la lumiere 
trop faible. 

Potée interactive — (ISO 100) f=38 mm 0,8 m (2,6 ft) — 5,3 m (17,4 
ft), / f=110 mm 0,8 (2,6 ft) — 2,0 m (6,6 ft); Délai de recyclage de 
flash — 7 seconds; 
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Réeglages 


Commande de mode: Auto Flash Reduction "Yeux rouges"»Flash en 
marche Portrait en lumiére de nuit»Flash en arrét)+1,5 EV pose 
excessive infinie 


a a aga a a eae eee 
Déclencheur automatique Déclencheur électronique retarde la déclenchement d'environ 10 secondes. 


Transport du film 


Compteur de vues 


Auto-dateur 
(Pour le mode auto- 
dateur seulement) 
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LED rouge clignotte pendant les 7 premiéres secondes, fixe pendant 
3 secondes, fonction d'arrét prévue. 


Mise en place automatique, avance sur la premiére vue (Auto-chargeur 
motorisé se met en marche lorsque le panneau arriére est fermé), avance 
automatiquement vue par vue, rebobinnage automatique en fin du film 
et arrét de rebobinnage. 

Particularité de rebobinnage manuel: 

Vous pouvez rebobinner le film avant la fin de la bobine. 

Type additif, affichage sur LCD 

Affichage LCD digital incorporé. Imprime heure ou date jusque I'an 2019, 


séléction de date ou d'heure pour impression ou annulation pour ne 
pas les imprimer, réglable a la seconde. 


Temperature d'opération -10°C a 30°C 


Durée de la pile Approximativement 10 bobines avec une moitier de vues prise avec flash 
(film de 24 vues) 

Alimentation électrique Pile au lithium (CR123A, DL123A; 3V), vérification de charge sur affichage 
LCD 

Dimensions, poids 120:.X. 68.5. X53; MmMsa(4,7X22,7--X..2°12) 


240 g (8,5 oz) pile en plus 


Note: Caractéristiques et conception susceptibles de modifications sans notice. Les données ci-dessus 
selon les épreuves du fabricant. 
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ezeichnung der Teile 


Aufnahmeanzeigetafel/Filmzahlwerk 
Zoom-Schalter 

Hauptschalter 

Ausloser 

Riemenklammer 
Vorblitzanzeige/Selbstausl6serlampe 
Funktionstaste 
Selbstausléserbetrieb 

Manueller Ruckspulschaltar 
Sucherfenster 

Blitz 

Autofokusfenster 
Objektiv/Objektivabdeckung 

Sensor fir Belichtungsautomatik #B# 





Sucherokular 

Rote Lampe 

Riickwand-Entriegelungsknopf 

Anzeigefeld fur Datum und Uhrzeit 

Grune Lampe 

Filmfenster 

Ruckwand 
Batteriefachdeckel/Deckel-Entriegelungstaste 
Stativgewinde 

Automatikwahl-/Einstellschalter fur Datum und Uhrzeit 
* @©® _ Sondermodell mit eingebauter Datenriickwand 


PSVPQOSooogoo 
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Aufnahmeanzeigettafel 


Die Abblildung zeigt alle Flussigkristallanzeigen. 


ODBOQDD ©O OO 


©») 
N 


Symbol fur Batteriespannung 

Symbol fur Automatikblitz-Funktion (Stan 
dard-Einstellung) 

Anzeige fur Rotfarbungs- 
Reduktionsmodus 

Indikator fur Blitzzuschaltung (Aufhellblitz) 
Indikator fur Nacht-Portrats 

Indikator fir "Blitz abgeschaltet" 

+1,5 Belichtungsausgleichanzeige 
Indikator fur Unendlich-Einstellung 
Bildzahlwerk 


Der Sucher 


Der Echtbildsucher zeigt genau das, was die 
Kamera sieht bzw. was aufs Bild kommt. 

A. Sucherfenster 

B. Nahaufnahmen—Parallaxen— 
Ausgleichsmarkierungen 

C.Autofokus rahmen 

D.Grune Anzeige 
(Scharfespeicherung/Belichtungsspeicherung 
und Warnung vor zu kurzer Aufnahmedistanz) 

E. Rote Anzeige (Blitzbereitschaftsanzeige und 
Warnung vor Unterbelichtung, Blitzaufladung, 
Warnanzeige bei nicht ausreichender 
Lichstarke und bei nicht verriegeltem 
Gehause) 


Verwendung des Riemens (Abb. 1) 3. Wenn das Batterie-Symbol im Autnahmean 


Den Vorsprung am Plastikteil des Riemens verwenden, zeigetafel @ beim Einschalten schwarz 
um auch die sehr kleinen Schalter problemlos erscheint, ist die Batterie noch ausreichend 
betatigen zu kOnnen. stark, um einen einwandfreien Betrieb der 

Kamera zu gewahrleisten. 

Einlegen der Batterie * Verwendung einer Lithiumbatterie 3 Volt 

Die Kamera funktioniert nur bei eingelegter Batterie. CR123A. DL123A. 

1.Zum Offnen des Batteriefachdeckels dessen " Ausreichende Stromversorgung (das 
Entriegelung mit dem Vorsprung des Riemen- Batterieladungssymbol ist schwarz). (Abb. 4- 
Plastikteils in Pfeilrichtung schieben. (Abb. 2) )) 

2.Beim einlegen einer neuen Batterie auf korrekte *“ Schwache Stromversorgung (das 
Polung achten. Die plus- und Minuspole der Batterie Batterieladungs-symbol ist 2/3 leer und 1/3 
entsprechend den anzeigen im Batteriefach (+ und schwarz). Die Batterie sollte ausgewechselt 
—) ausrichten. Danach den Batteriefachdeckel bis werden. (Abb. 4-()) 
zum Einrasten schlieBen. (Abb. 3) * Leere Batterie. (Der 1/3 schwarze Teile des 
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Batterieladungssymbols blinkt und erscheint 
dann vollig leer.) Es kénnen keine Bilder mehr 
aufgenommen werden. (Abb. 4-@)) 


Batteriespannung prufen 


Wenn das Batteriesymbol im Flusigkristall-Display 
zu 2/3 leer ist, setzen Sie Ihre Aufnahmen fort und 
erneuern Sie die Batterie erst, nachdem Sie den 
zuruckgespulten Film entnommen haben. 


Batteriewechsel 

* Vor dem Ersetzen der Batterie unbedingt den 
Hauptschalter ausschalten. 

* Wenn die Batterie bei eingelegtem Film ersetzt 
werden muf3, ist dieser Vorgang zUgig 
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durchzufthren (innerhalb von 2 Minuten). 

Wird bei eingelegtem Film die Batterie entfernt, 
gehen die Daten des Bildzahlwerks verloren. 
Nach dem Einlegen einer neuen Batterie wird 
nach Drucken des Auslosers der Film einige 
Bilder weitertransportiert, und im Bildzahlwerk 
erscheint "1". 

Wenn die Batterie am Ende einer Filmrolle 
eingelegt wird, kann im Bildzahler unter 
Umstanden eine blinkende "0" angezeigt werden. 
Im diesem Fall ist der Film manuell 
Zuruckzuspulen. 


Einlegen des Film 


Bei Filmen mit DX-Codierung stellt sich die 
Empfindlichkeit (ISO 25/15° bis ISO 3200/36°) 


— 


automatisch ein. 


. Drucken Sie den Ruckwand-Entriegelungsknopf 


in Pfeilrichtung, um die Ruckwand @) Zu Offnen. (Abb. 
3) 

Achten Sie darauf, daf3 das Objektiv im Innern der 
Kamera nicht beruhrt wird. 


Kontrollieren Sie am Filmpruffenster @), ob ein Film in 


die Kamera eingelegt ist oder nicht. 


. Film in die Filmkammer einlegen. Filmrolle festhalten 


und Filmanfang herausziehen. 
Filmanfang an die Markierung in der Kamera anlegen 
und darauf achten, daB der Film flach aufliegt. 
Ruckwand schlieBen. (Abb. 6) 


._Beim SchlieBen der RUckwand wird der film 


automatisch auf das erste Bild vorgespult. 


* Bei Verwendung eines Films ohne DX-Code 


oder mit einer Filmempfindlichkeit von ISo 25 
drucken Sie kurz den Ausloser, nachdem der 
Hauptschalter eingeschaltet wurde. 

Wenn der Film nicht einwandfrei transportiert 
wird, blinkt "O" im Bildzahler ungefahr 3 
Sekunden; danach werden im LCD-Feld keine 
Daten angezeigt. In diesem Fall offnen Sie die 
Ruckwand und legen Sie den Film noch 
einmal ein. 

Bei Farbumkehrfilmen (Diapositive) sollte die 
Empfindlichkeit zwischen ISo 25/15° und 400/ 
27° liegen. 
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Automatische Kameraabschaltung 

Drei Minuten nach der letzten Bedienung schaltet 
sich die Kamera automatisch ab, um 
Batteriestrom zu sparen. 


Fur bessere aufnahmen 

“ Da die Kamera bei geringen Lichtverhaltnissen, 
z. B. am Abend oder bei Nachtaufnahmen, 
automatisch lange VerschluBzeiten wahit, fur die 
entsprechende Aufnahme eine stabile 
Kameraunterlage bzw. ein Stativ verwenden, um 
Verwacklungen zu vermeiden. 

Es wird empfohlen, Filme mit einer Empfindlichkeit 
von ISO 400/27° oder héher zu verwenden. Diese 
eignen sich auch hervorragend ftr 
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Blitzlichtfotografie und verhindern unscharte 
Aufnahmen. 

Das Objektiv und Sucherfenster nicht 
verkratzen und mit Fingerabdricken etc. 
verschmutzen. 

Ist die Oberflache des eingeschalteten 
Blitzlichts verschmutzt oder von einer 
behandschuhten Hand bedeckt, kann dies den 
Blitz beeintrachtigen und Verfarbungen 
ausgeldst durch Hitze bei der Blitzaktivierung 
hervorrufen. Vor einer Blitzlichtaufnahme 
sicherstellen, daB der Blitz sauber ist und nicht 
mit einer behandschuhten Hand berihrt oder 
verdeckt wird. 


Korrekte kamerahaltung (Abb. 7) 


* 


La 


* 


Die Ellbogen am K6rper halten, um die Kamera ruhig 
zu halten. 

Werden die Ellbogen vom Kérper weggehalten, 
entstehen in dieser Kérperhaltung oft unscharfe 
Aufnahmen durch Verwacklung. 

Bei Blitzlichtaufnhamen im Hochformat die Kamera 
so halten, daB sich der Blitz oben befindet. 
Befindet sich der Blitz bei solchen Aufnahmen unten, 
wirken die Aufnahmen, besonders von Personen, 
unnaturlich. 

Sicherstellen, daB Objektiv, Autofokusfenster, 
Entfernungsmesser und Blitzlicht nicht durch Fin- 
ger, Haare oder den Tragriemen verdeckt werden. 
Die Kamera fest in beiden Handen halten, fiir einen 
sicheren Stand sorgen und mit der Finger-kuppe den 


Ausléser betatigen. 


Aufnahmen 

1. Drucken Sie den Hauptschalter @. Die 
Objektivabdeckung @ offnet sich, und der 
Objektivtubus wird bis zur Aufnahmeposition 
herausgeschoben (Weitwinkel-Position mit 
einer Brennweite von 38 mm). Zur gleichen Zeit 
wird die Stromversorgung zur Kamera 
eingeschaltet und das LCD-Anzeigefeld @ fur 
den Aufnahmemodus wird aktiviert. (Abb. 8) 

“ Wenn die AuBenseite des Objektivs 
verschmutzt oder staubig ist, kann die 
Verschmutzung durch Abwischen mit einem 
trockenen Lappen entfernt werden. 
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. Durch das Sucherokular @ blicken und die T- 


Seite des Zoomschalter @ driicken, um den 
Bildausschnitt auf Teleaufnahmen einzustellen. 
(Abb. 9) 

Der Objektivtubus bewegt sich auf die 
Teleobjektiv-Position mit einer Brennweite von 110 
mm. 


. Die W-Seite des Zoomschalters driicken, um auf 


Weitwinkelaufnahmen zu schalten. (Abb. 9) 

Der Objektivtubus bewegt sich auf die Weitwinkel- 
Position mit einer Brennweite von 38 mm. 

Wenn sich das Bildobjekt zu nahe an der Kamera 
befindet, kann der Betrachtungswinkel durch 
Verlangern der Brennweite schnell und einfach 
verandert werden. 


4. Um von der Tele- auf die Weitwinkel-Einstellung 
Zu zoomen, den W-Zoom-Schalter driicken. 
Bei automatischer Scharfeinstellung das 
Hauptmotiv in die Mitte des Autofokusfelds 
bringen. (Abb. 10) 

S. Den Ausléser @ halb driicken, bis die Griine 


Lampe @ im Sucher aufleuchtet. Die Scharfe 


wird automatisch eingestellt. (Abb. 11) 

6.Den Ausléser volistandig drucken um die 
Aufnahme zu machen. Der Film wird automatisch 
um ein Bild weitertransportiert. 

7. Nach Beendingung der Aufnahmen driicken Sie 
den Hauptschalter noch einmal. Dadurch wird 
die Stromversorgung ausgeschaltet und der 
Objektivtubus schiebi sich in das Gehause 





eine” Automatik-Blitzlicht 
Wenn die Kamera eingeschaltet bleibt, wird die 


Stromversorgung 3 Minuten nach dem letzten 
vorgenommenen Bedienungsschritt automatisch 


1. Wird der Ausléser halb gedrtickt und die rote 
Lampe @ und die griine Lampe @® leuchten 


ausgeschaltet. Der Objektivtubus schiebt sich auf auf bedeutet dies, daB die Lichtverhaltnisse 

die Weitwinkel-Position zuriick (f=38 mm), und das unzureichend sind und sich der Blitz 

LCD-Anzeigefeld fur den Aufnahmemodus wird automatisch zuschalten wird. (Abb. 12) 

ebenfalls ausgeschaltet. 2. Um die Blitzaufnahme zu machen. Ausléser 
* Wenn die Aufnahmen abgeschlossen sind, driicken @ vollstandig drucken. 

Sie den Hauptschalter, um den Objektivtubus in die * Die langsamste Verschluzeit fur Weitwinke- 

Kamera zuruckzuschieben. laufnahmen ist 1/30 s; fur Teleaufnahmen 1/ 
Aufnahmedistanz 60 s. Die Kamera ruhighalten, um 


Verwacklungen zu vermeiden. 

* Nach einer Blitzlichtaufnahme leuchtet die rote 
Kontrollampe fur kurze Zeit auf; Zeitspanne 
kann der Ausloser nicht betatigt werden, da 


38 mm 0.8 m bis unendlich—co 


110 mm 0.8 m bis unendlich—co 
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das Blitzlicht fur die nachste Blitzlichtaufnahme 

aufgeladen wird. 

Wenn das Blitzlicht zur Aufnahme von Personen 

verwendet wird, benutzen Sie den Augen- 

Rotfarbungs-Reduktionsmodus. 

Blitzbereich: 

(Bei Verwendung eines Negativfarbfilms) 

38mm 1SO0100 0,8 m (2.6 ft)h— 5,3 m(17,4 ft) 
ISO400 0,8 m (2.6 ft)—10,6 m(34,7 ft) 

110mm 1SO100 0,8 m (2.6 ft)— 2,0 m(6,6 ft) 
ISO400 0,8 m (2.6 ft)— 4,0 m(13,1 ft) 


Scharfespeicherung (Abb. 13) 


Das Hauptmotiv in die Mitte des Autofokusfeldes 
im Sucher bringen. 


1.Den Ausloser @ halb driicken, bis die griine 
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Lampe @ im Sucher aufleuchtet. (Abb. 11) 


Gleichzeitig mit der Scharfe wird auch der 
BelichtungsmeBwert gespeichert. 


. Den Ausléser weiterhin halb gedriickt halten, 


den Bildaufbau neu gestalten und vollstandig 
auslosen. 

Die Scharfeinstellung bleibt nur solange 
gespeichert, wie der Ausléser halb gedrtickt 
gehalten wird. 

Die Scharfespeicherung arbeitet in einigen 
Fallen und unter gewissen Bedingungen nicht 
Zuverlassig, wie z. B. bei dunklen, grauen, 
reflektierenden, lichtemittierenden oder sehr 
kleinen Objekten. Ebenso ist eine einwandfreie 
Funktion bei Regen, Nebel oder Rauch nicht 


immer gewahrleistet. In-solchen Fallen auf ein Objekt 
gleicher Helligkeit und gleicher Entfernung 
fokussieren. 

Bei Aufnahmen durch eine Glasscheibe und nicht 
auf das gewunschte Motiv dahinter scharf, daher in 
diesen Fallen die Kamera direkt an die Scheibe 
drucken. Bei Landschaftsaufnahmen durch eine 
Glasscheibe die Funktion fur Aufnahmen im 
Unendlich-Bereich einstellen. 


Nahaufnahmen 

Mit einer Brennweite im Telebereich von 110 mm ist 
es moglich, bis zu 0,8m an ein Motiv heranzugehen. 

1.Richten Sie die Autofokusmarken auf das 
bildwichtige Objekt. Bei Nahaufnahmen von 0,8 bis 
1,0 m muB sich das bildwichtige Objekt in der Mitte 


der Autofokusmarken befinden. 

Aus der Telestellung (110 mm) heraus k6nnen 
sie auf den gewunschten Bildausschnitt 
zoomen. 


. Mit Aufnahmedistanzen kurzer als 1 m legen 


Sie den Bildausschnitt innerhalb der 
Nahaufnahme-Parallaxenmarken fest. (Abb. 
14) 

Mit Scharfer erriegelung arbeiten, wenn sich 
der bildwichtige Gegenstand auBerhalb des 
Autofokusfelds befindet. 

Wenn der Ausloser um die halbe Distanz 
niedergedruckt wird und die grune Lampe zu 
blinken beginnt, weist dies darauf hin, das 
die Aufnahmedistanz unter 0,8 m liegt. Wenn 
der Ausloser gesperrt ist, den Abstand zum 


76 


das Blitzlicht fur die nachste Blitzlichtaufnahme 

aufgeladen wird. 

Wenn das Bilitzlicht zur Aufnahme von Personen 

verwendet wird, benutzen Sie den Augen- 

Rotfarbungs-Reduktionsmodus. 

Blitzbereich: 

(Bei Verwendung eines Negativfarbfilms) 

38mm 150100 0,8 m (2.6 ft)— 5,3 m(17,4 ft) 
ISO400 0,8 m (2.6 ft)—10,6 m(34,7 ft) 

110 mm 1S0100 0,8 m (2.6 ft)— 2,0 m(6,6 ft) 
ISO400 0,8 m (2.6 ft)— 4,0 m(13,1 ft) 


Scharfespeicherung (Abb. 13) 


Das Hauptmotiv in die Mitte des Autofokusfeldes 
im Sucher bringen. 


1.Den Ausloser @ halb dricken, bis die grtine 
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Lampe @) im Sucher aufleuchtet. (Abb. 11) 


Gleichzeitig mit der Scharfe wird auch der 
BelichtungsmeBwert gespeichert. 


. Den Ausléser weiterhin halb gedriickt halten, 


den Bildaufbau neu gestalten und vollstandig 
auslosen. 

Die Scharfeinstellung bleibt nur solange 
gespeichert, wie der Ausléser halb gedrtickt 
gehalten wird. 

Die Scharfespeicherung arbeitet in einigen 
Fallen und unter gewissen Bedingungen nicht 
Zuverlassig, wie z. B. bei dunklen, grauen, 
reflektierenden, lichtemittierenden oder sehr 
kleinen Objekten. Ebenso ist eine einwandfreie 
Funktion bei Regen, Nebel oder Rauch nicht 


immer gewahrleistet. In-solchen Fallen auf ein Objekt 
gleicher Helligkeit und gleicher Entfernung 
fokussieren. 

* Bei Aufnahmen durch eine Glasscheibe und nicht 
auf das gewunschte Motiv dahinter scharf, daher in 
diesen Fallen die Kamera direkt an die Scheibe 
drucken. Bei Landschaftsaufnahmen durch eine 
Glasscheibe die Funktion fur Aufnahmen im 
Unendlich-Bereich einstellen. 


Nahaufnahmen 

Mit einer Brennweite im Telebereich von 110 mm ist 
es moglich, bis zu 0,8m an ein Motiv heranzugehen. 

1.Richten Sie die Autofokusmarken auf das 
bildwichtige Objekt. Bei Nahaufnahmen von 0,8 bis 
1,0 m muB3 sich das bildwichtige Objekt in der Mitte 


der Autofokusmarken befinden. 

Aus der Telestellung (110 mm) heraus k6nnen 
Sie auf den gewunschten Bildausschnitt 
zoomen. 


. Mit Aufnahmedistanzen kurzer als 1 m legen 


sie den Bildausschnitt innerhalb der 
Nahaufnahme-Parallaxenmarken fest. (Abb. 
14) 

Mit Scharfer erriegelung arbeiten, wenn sich 
der bildwichtige Gegenstand auBerhalb des 
Autofokusfelds befindet. 

Wenn der Ausloser um die halbe Distanz 
niedergedruckt wird und die grune Lampe zu 
blinken beginnt, weist dies darauf hin, daB 
die Aufnahmedistanz unter 0,8 m liegt. Wenn 
der Ausloser gesperrt ist, den Abstand zum 
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Objekt korrigieren, dann den Ausloser erneut 
drucken. 


* Um Verwacklung zu vermedien, empfiehit es sich, 


ein Stativ zu verwenden oder die Aufnahme mit 
SelbstauslOser ZU machen. 


Filmentnahme 
Wenn das Ende des eingelegten Films erreicht ist, 


wird der Filmstreifen automatisch zuruckgespult. 


1. Nachdem der Film vollkommen aufgewickelt ist, 


el. 


endet der Ruckspulvorgang automatisch. Danach 
blinkt die Anzeige "0" etwa 5 Sekunden lang und 
verschwindet dann. Vergewissern Sie sich, daB 
die "0O"-Anzeige zuerst blinkt und dann nicht mehr 
angezeigt wird. Offnen Sie dann die Ruckwand 


und nehmen Sie den Film heraus. 

* Bei Aufnahmen, die Uber die normale Bildzahl 
hinausgehen, konnen die letzten beiden Bilder 
unter Umstanden doppelt belichtet sein. 


Vorzeitiges Ruckspulen 

Ruckspulen des Films schon vor Belichtung des 
letzten Bildfeldes. 

Mit dem Schnallendorn des Trageriemens den 
Manueller Ruckspulschaltar @ drucken. Der 
film wird motorisch an den Anfang 
zuruckgespult. 

(Abb. 15) 


Funktionstaste (Abb. 16) 

Bei jedem Drucken des Betriebsarten-Wahlischalters @ 
schaltet die Anzeige ( »w Markierung) in einem 
kreisformigen Ablauf auf den nachsten 
Aufnahmemodus am Anzeigefeld um. 

Die Kamera verbleibt im gewahliten Aufnahmemodus, 
bis ein anderer Aufnahmemodus gewahlt wird. 
Wenn die Stromversorgung aus- und dann wieder 
eingeschaltet wird, ist der Aufnahmemodus auf die 
Automatik-Betriebsart (AUTO-Modus) eingestellt. 





Autobetrieb (automatische Blizaktivierung) 


+ 
& 
¥ 
7 
¥ 
eA 
¥ 
® 
y 
+15 
Y 


(die Kamera entscheidet, ob geblitzt wird 
oder nicht) 


Vorblitzaufnahme (Autobetrieb) 

Blitzbetrieb (Aufhellungsblitz) 
(Der Benutzer entscheidet 
Blitverwendung) 


Nachtportraitbetrieb (Blitzbetreib) 


Kein Blitzbetrieb (Der Benutzer entscheidet, 
daf3 nicht geblitzt werden soll) 


+1,5-Belichtungsausgleich (Die 


Blendenoffnung wird um +1,5 korrigiert) 
(Blitz ausgeschaltet) 


Unendlichbetrieb (Blitz ausgeschaltet) 
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Vorblitzaufnahme & 
Wenn die Gesichter von Personen in einer dunklen 


Umgebung mit Blitzlicht fotografiert werden, ist 
auf den Bildern in vielen Fallen eine Rotfarbung 
der Augen festzustellen, was durch die Reflektion 
des Blitzlichts auf der Netzhaut verursacht wird. 
In dieser Betriebsart wird die Rotfarbung der 
Augen reduziert, da der Blitz erst aufleuchtet, 
nachem sich durch das Rotfarbungs- 
Reduktionsblitzlicht die Pupillen verkleinert 
haben. 


. Drucken Sie den Betriebsarten-Wahlschalter, um 


die die Anzeige ( w Markierung) auf die 
Einstellung <> zu bewegen. (Abb. 17) 


2. Wenn der VerschluB ausgeldst wird, wahrend die 
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Kamera auf eine Person gerichtet ist, so leuchtet 
erst der Vorblitz auf, und dann blitzt der Blitz 
und die Aufnahme wird gemacht. 

(Abb. 18) 

Das Hauptblizlicht wird etwa 0,5 Sekunden 
nach dem Rotfarbungs-Reduktionsblitzlicht 
ausgelost. Achten Sie darauf, daB sich weder 
das Aufnahmeobjekt noch die Kamera wahrend 
dieser Zeit bewegt. 

In einer hell erleuchteten Umgebung wird das 
Blizlicht nicht ausgelést. 

Bei Blkzlichtaufnahmen betragt die niedrigste 
wahlbare VerschiuBgeschwindigkeit 1/30 stel 
Sekunde im Weitwinkel-Modus. 


Manuelle Blitzzuschaltung 4 


Blitzaufnahmen bei Tageslicht empfehlen sich bei 
trubem Wetter, im Schatten oder bei Gegenlich- 
taufnahmen. (Abb. 19) 

1. Drucken Sie den Betriebsarten-Wahischalter, um die 
die Anzeige ( w Markierung) auf die Einstellung 

4 zu bewegen. 

Blitz arbeitet auch bei hellem Licht. 

* Die langsamste VerschluBzeit fur Weitwinke- 
laufnahmen ist 1/30 s: fur Teleaufnahmen 1/60 s. 
Die Kamera ruhighalten, um Verwacklungen zu 
vermedien. 

“" Bei schleichten Lichtverhaltnissen den Blitz 
zuschalten. 


Blitzsynchronisation mit 
langsamen VerschluBzeiten (Abb. 
20) A 

Blitzen mit langsamen VerschluBzeiten. 

1.Drucken Sie den Betriebsarten- 
Wahlischalter, um die die Anzeige (v 
Markierung) auf die Einstellung py Zu 
bewegen. 

Bei schlechten Lichtverhaltnissen bleibt der 
Verschlus bis zu 1 Sekunden geoffnet, um 
eine korrekte Belichtung zu erzielen. 

* Belichtungsautomatik arbeitet auch bei 
Blitzzuschaltung, sodas richtig belichtete 
Aufnahmen auch bei Dammerung, an 
bewolkten Tagen, auf kurze Entfernung und 
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vor dunklem Hintergrund méglich sind. 
“ Verwendung eines Stativs wird emfohlen, um 
verwackeln zu vermeiden. 


Manuelle Blitzabschaltung (Abb. 21) @ 


In dieser Funktion wird der Blitz nicht aktiviert. Sie 
bietet sich Uberall dort an, wo Blitzlicht beim 
Fotografieren nicht erlaubt oder nicht erwinscht 
ist, um zum Beispiel die besondere Atmosphare 
von Abendszenen Zu erhalten. 

1. Drucken Sie den Betriebsarten-Wahlschalter, um 
die die Anzeige ( w Markierung) auf die Einstellung 

&) zu bewegen. 

Die Programm-Belichtungsautomatik der Kamera 

arbeitet nun ohne Blitz mit langsamen 
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VerschluBzeiten bis zu 3,5 Sekunden. 

Um Verwackeln bei langsamen VerschluBzeiten 
Zu vermeiden, wird empfohlen, ein Stativ zu 
verwenden. 

Wenn die rote Warnlampe blinkt, bedeutet dies, 
dal die vorhandene Lichtstarke nicht 
ausreichend ist und die Aufnahme 
unterbelichtet wird. 


x 


+1.5-Belichtungsausgleichsbetrieb 

(Abb. 22) gp 

Bei dieser Betriebsart wird das Bild absichtlich 
etwas uberbelichtet, um eine Szene mit 
Gegenlicht besser herauszubringen oder um 
Einzeliheiten in Schatten oder bei hohem 


Kontrast zu erfassen. 

1. Drucken Sie den Betriebsarten-Wahlschalter, um die 
die Anzeige ( w Markierung) auf die Einstellung 

fay Zu bewegen. 

Hierdurch wird das Foto automatisch um einen 
Belichtungswert von 1,5 Uuberbelichtet. 

* Bei Aufnahmen unter schwierigen Lichtver- 
haltnissen verwenden Sie ein Stativ, um ein Bewegen 
der Kamera zu vermeiden. 


Unendlich-Bereich (Abb. 23) 44 


Diese Einstellung fur Landschaftsaufnahmen und 
Aufnahmen durch Glasscheiben vornehmen. Es wird 
dann automatisch fur optimale Bildscharfe auf 
unendlich fokussiert. 

1. Drucken Sie den Betriebsarten-Wahlschalter, um die 


die Anzeige ( v Markierung) auf die Einstellung 

A ZU bewegen. 

In dieser Einstellung wird auf weit entfernte 
Objekte optimal scharfgestellt. 

* Bei Aufnahmen mit nicht ausreichendem Licht, 
wie Zum Beispiel am Abend oder bei Nachtauf- 
nahmen, wird die Verschlufsgeschwindigkeit 
reduziert: um ein verwackeln des Bildes zu 
Vermeidem, wird daher empfohlen, ein Stativ 
ZU verwenden. 


Selbstausloserbetrieb ©» 

* Die Selbstaufloserfunktion eignet sich nicht nur 
fur Personenaufnahmen, sondern auch 
Landschafts- und Nachtaufnahmen mit langen 
VerschluBzeiten, weil die Anlosung erschutter- 
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ungsfrei erfolgt, so daf3 bei Stativanbringung 
verwacklungsfreie Bilder gewahrleistet sind. 


. Sobald Sie die Selbstausléser-Taste €@} gedriickt 


haben, wird die Vorlaufzeit heruntergezahlit. 
(Abb. 24) 

Bei Aktivierung des Selbstauslésers werden 
Entfernungseinstellung und Belichtungszeit 
gleichzeitig fixiert. 


. Der Selbstausléser startet und lést nach etwa 10 


Sekunden den Verschluf3 aus. (Abb. 25) 
Drucken Sie den Selbstausléserknopf wenn Sie 
sich hinter der Kamera befinden. 

Zum Abschalten der Selbstausléserfunktion 
einfach die Selbstausléser-Taste ein zweites Mal 
drucken, oder den Hauptschalter ausschalten. 


| 
| 
| 


Datenrickwand (Sondermodell mit 


eingebauter Datenriickwand) 95 19 25 


CI 


Das Auto-Date-Modell dieser Kamera ist mit einer 
Quarz-Kalender/Uhr ausgestattet, die bis 31. MODE SELECT SET 
Dezember 2019 vorprogrammiert ist und die 
automatische Einbelichtung von Datum/Uhrzeit auf 
der Film ermoglicht. 

Umstellen der Einbelichtungs-Betriebsart 

Durch Drucken der "MODE"-Taste @) die Anzeige des 


Datums oder der Uhrzeit einstellen. 

Durch Drehen des Dateneinbelichtungs-Schalters 
kOnnen Sie zwischen Einbelichtung von Jahr/Monat/ 
Tag, Tag/Stunde/Minute und keiner Einbelichtung 
wahlen. 








Day/Month/Year 


Y 


Nach Batteriewechsel mUssen die Daten neu eingegeben werden. 
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AUTO DATE 


4 ‘\ 
MODE SELECT SET 


©) @ oO 


AUTO DATE 





M — . 


96 10 28 ( 


MODE SELECT SET 


©)O ® 


MODE SELECT SET 


©) @ O 


Record Mark 


(cy 


a 





Einstellung von Datum and Uhrzeit 

(7) Drucken Sie den MODE-Schalter, um das Jahr, 
den Monat und den Tag am Display 
anzuzeigen. 

[2] Drucken Sie den SELECT-Schalter, um eine 
Ziffer zu wahlen, die dann zu blinken beginnt. 

(3) Wahrend die gewahlte Ziffer blinkt, driicken Sie 
den SET-Schalter, um die gewahlite Ziffer zu 
verandern. 

* Drucken Sie den SET-Schalter wiederholt, bis 

die gewunschte Ziffer angezeigt wird. 

Wiederholen Sie die obigen Schritte jg) und 3), 

bis alle Ziffern fur Jahr, Monat und Tag korrekt 

eingegeben wurden. 

f@4JNachdem die Eingabe der Ziffern 
abgeschlossen ist, drucken Sie den SELECT- 
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Schalter noch einmal. Die Ziffern héren nun auf 
zu blinken und leuchten fortgesetzt auf, wobei 
die "Ready" Markeierung (—) Uber den Ziffern 
erscheint; dies zeigt an, daB die Kamera 
aufnahmebereit ist. 

Zur Einstellung der Uhrzeit driicken Sie den 
MODE-Schalter, um den Tag, die Stunden und 
Minuten im Display anzuzeigen. Stellen Sie dann 
die Uhrzeit ein, indem Sie die obigen Schritte 7 
und 3] durchfuhren, wie bei der Datumseingabe 
beschrieben. 

Nachdem die Eingabe der Minuten 
abgeschlossen ist, drucken Sie den SELECT- 
Schalter, worauf die": " - Markierung zu blinken 
beginnt. Drucken Sie nun den SELECT-Schalter 
noch einmal, um die Kamera in den 


Bereitschaftsmodus ("Ready") zu schalten. 

Um die Uhrzeit sekundengenau einzustellen, 
aktivieren Sie die ": " - Markierung, damit diese 
zu blinken beginnt. Drucken Sie dann den SET- 
Schalter, um die Uhrzeit nach einem Zeitsignal 
eines Radios usw. einzustellen. Zum AbschluB 
drucken Sie den SELECT-Schalter noch einmal, 
um die Kamera in den Bereitschaftsmodus 
("Ready") zu schalten. 


Kamerapflege und -wartung 

Diese Kamera ist ein technisch ausgefeiltes und 
zuverlassig arbeitendes Prazisionsgerat. 
Fachgerechter Umgang und die richtige Pflege 
garantieren eine lange Lebensdauer. 
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Werden die nachfolgenden Hinweise nicht befolgt, 
KOnnen an der Kamera schwere Schaden verursacht 


werden: 


1. Die Kamera nicht fallenlassen und vor harten 
StoBen bewahren. 

2. Die Kamera niemals ins Wasser fallenlassen und 
verhindern, dafg3 Wasser ins Innere dringt. Die 
Kamera ist nicht wasserdicht, und besonders 
Salzwasser kann sehr schwere Schaden 
hervorrufen. Sie ist vor Salzwasserspritzern, 

Gischt, Regen und Feuchtigkeit zu schutzen. Sollte 
die Kamera nafs geworden sein, sofort trocken 
reiben und bei einer Kundendienststelle Uberprufen 
lassen. 

3.Schutzen Sie die Kamera vor extremen 
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Temperaturen. GroBe Hitze und Kalte 
beeintrachtigen die Stromversorgung durch die 
Batterien. Zudem fordern extreme Temperaturen 
und Feuchtigkeit die Rostbildung. 

4. Starke Vibrationen, unter Umstanden verursacht 
durch Auto-, Schiffs- oder Flugreisen, kKonnen dazu 
fuhren, daBa sich Schrauben lockern oder 
anderweitige Schaden an der Kamera hervorrufen. 
Um dem vorzubeugen, bei solchen Situationen 
den Kameraboden mit Schaumgummi polstern. 


5.Schmutz und Sand gefahrden die Funktion- 


stuchtigkeit besonders der beweglichen Teile der 
Kamera (Ausldoser, Tasten etc). Daher die Kamera 
in regelmlaBigen Abstanden reinigen. 

6. Bei Verwendung eines Stativs darauf achiten, daB 
die Stativschraube exakt in das Gewinde paBt und 


nicht zu lang ist, da sie sonst beim Befestigen die Kamera 
beschadigt. 

_7.Niemals die Kamera zerlegen, da sich in ihrem Inneren 
spannungsgeladene ‘Bauteile befinden. 





_Garantieerklarung 

Wir bieten.fur unsere Kameras eine Garantie von 
einem Jahr ab Neukauf des Gerates. Bei 
Materialoder Herstellungsdefekten wird 
kostenloser Umtausch oder kostenlose Reparatur 
gewanhrt. Diese Gerantie gilt nur fur die Kamera 
selber. Sie schlieBt nicht filme, Batterien oder 
andere Zubehorteile ein, die nicht von uns 
hergestellt worden sind. 

Diese Garantie wird hinfallig, wenn die Kamera 
unsachgemaB behandelt wurde, oder Eingriffe an 


der Kamera von anderen Parteien als dem 
Hersteller vorgenommen worden sind. 

Diese Garantie ist auf den hier beschriebenen 
Umfang begrenzt. Wir sind nicht fur Verlust, 
Schaden oder Probleme jeglicher Art 
verantwortlich, die im Zusammenhang mit der 
Verwendung der Kamera auftreten konnen. 

Beim Einreichen einer Kamera im Rahmen der 
Garantieleistung muf®B eine kurze 
Beschreibung der Betriebsstorungen und ein 
Kaufbeleg, der das Kaufdatum zeigt, 
beigelegt werden. Alle Frachtkosten und 
Versicherungskosten werden vom 
Kamerabesitzer getragen. eine Anderung 
dieser Garantiebedingungen ist nur mit 
unserer schriftlichen Zustimmung moglich. 
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Technische daten 
Filmgeschwindigkeit 


Mit DX Film, automatischer Einstellung [S025 bis ISO3200, mit nicht- 
DX Film Voreinstellung |1SO25. 








Typ Autofokus Autobelichtung 35 mm Linsenausléserkamera mit eingebauter 
Zoomlinse 

Format 24x36mm 

Linse 38 mm F3.5—110 mm F9.8 Fokuslange. Zoomlinse (5 Gruppen, 6 


Stromschalter 


Elemente) mit Kappe. 


Wenn der Strom angeschaltet wird, offnet sich der Linsendeckel und 
das Linsenrohr kommt aus dem Chassis heraus. Wenn der Strom 
ausgeschaltet wird, geht das Linsenrohr wieder in das Chassis zurtick 
und der Deckel schlieBt sich. Wenn die Kamera langer als drei Minuten 
bei angeschaltetem Strom unbenutzt bleibt, schaltet sich der Strom 
automatisch ab und der verbleibende Batteriestrom wird auf der LCD 
angezeigt. 


LLL LLL LLL LLL te mmm 


Blende 
89 


Elektronisch programmierte Blende, 1-1/350 Sek. 


AE Kopplungsbereich ISO100 EV 4 - EV 16 


AE Anpassung Gegenlichteinfullprogramm, AE verwendet ein CdS 
Lichtempfangerelement 
Fokus Infrarot nicht-scannendes, aktives Autofokussystem, 


effektiver Bereich 0,8 m - oo (mit 110 mm Tele 0,8 m weniger als 110 mm Fokuslange). 
Fokusverschluf3 mit Halbschritt-Blendenausldéser. 


Sucher Echtbild Zoomsucher mit Autofokusrahmen, Nah- 


Parallelmarkierungen, grune Anzeige (Autofokus, Fokusverriegelung, 
blinkt wenn Objekt auBerhalb des Bildes ist,) Rote Anzeige (Autoblitz, 
Blitzwiederaufladung, blinkt als Handshake-Warnung) 


Blitz Der Flashmatic-Mechanismus ldést sich automatisch beim Hand- 
shake-Limit fur ungeugendes Licht aus. 
Interaktiver Bereich (ISO 100) 
f= 38mm : 0.8 m - 5.38 m 
f=110mm : 0.8 m - 2.0 m 
Blitzwiederaufladung - 7 Sek. 
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Einstellungen 


Zeituhr 


Filmvorschub 


Rahmenzuahler 
Datum einblenden (nru 


bei Modellen mit 


Modusschalter : Autoblitz, Vorblitzaufnahme, Blitz an, Nachtsicht 
Portrat, Blitz aus, +1,5 EV Uberbelichtung, Unendlichkeit 


Elektronischer Selbst-Timer, ca. 1 Sek. Verzégerung, rote LED 
blinkt die ersten 7 Sek. und leuchtet dann fiir 3 Sek. auf. Mit 
Abstellfunktion. 


Automatischer Filmvorschub zum ersten Bild (motorgetriebenes 
automatisches Laden startet wenn die Riickwand geschlossen 
wird). Automatisches Spulem nach jedem Bild sowie am Ende 
einer jeden Rolle mit automatischem Stop. Kann auch per Hand 
zuruckgespult werden. Sie kénnen den Film, bevor die Rolle 
zu Ende ist, zurickspulen. 


Additiver Typ, LCD Paneel 
Eingebaute LCD Anzeige. Druckt Zeit oder Datum bis zum Jahr 
2019, 


Einstellung fur Datum oder Zeit Aufnahme oder Abschalten, wenn 
Druck 


Datumsfunktion) nicht gewUnscht, einstellbar bis zur nachsten Sekunde. 





 Betriebstemperatur -10°C bis 60°C 
- Versorgungsdauer des Akkus Ca. 10 Rollen mit Blitz fur die Halfie der Aufnahmen (24 Bilder- 
Film) 
Stromquelle Lithiumbatterie/CR123A, DL123A, 3 Volt) 
Batteriestatuscheck auf LCD 
GroBe, Gewicht 120 x 68,5 x 53mm 
240g Batterie extra 
Bemerkung: Daten und Design kénnen vom Hersteller ohne Vorankiindigung geandert werden. 


Die oben angegebenen Daten basieren auf Herstellertests. 
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Nomenclatura 


BP9VSOOOO OOO006 


Panel indicador de disparo/Contador de pelicula 
Interruptor de zoom 

Interruptor de alimentacién 

Disparador 

Clip de fijacién de la correa 

Lampara de reduccién de "ojos rojos" 
/Lampara del autodisparador 

Selector de modo 

Autodisparador 

Interruptor de rebobinado manual 

Ventanilla del visor 

Flash 

Ventanilla del sensor de enfoque automatico 
Objetivo/Tapalente 

Ventanilla del sensor de exposictén automatica 


SOSSOSooeeoeo 





Ocular del visor 
Lampara roja 
Tapa posterior del botdén de liberacién 
Panel indicador de fecha y hora 

L'ampara verde 

Ventanilla de comprobaci6n de la pelicula 
Tapa posterior 

Boton de la tapa de la pila/liberacion de la tapa 
Toma del tripode 

Interruptor de ajuste/selector de fecha 

/nora automatico 


* @ @) Solamente el modelo con fecha automatica 
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Panel indicador de toma de fotografias 


El diagrama muestra todas las indicaciones que aparecen en el visualizador en la posicién de 
“activado". 


Simbolo de energia de la pila 

Simbolo del modo de flash automatico (modo estandar) 
Indicador del mado de reducci6én de ojos rojos 

Indicador de modo de flash-ON (activado) (flash de relieno) 
Indicador de modo de retrato/visién nocturna 

Indicador de modo flash desactivado 

Indicador del modo de compensacién de la exposicién +1,5 
Indicador de modo infinito 


ODBO@*D*DOODS 


Contador de exposiciones 


| 
| 


| 
| 


Empleo del visor 

El visor es de tipo de imagen grande, real. Muestra lo 
que la camara ve. 

A.Marco de la fotografia 

B.arcas de compensacion de paralaje 

C.Cuadro de autoenfoque 

D.Lampara verde (senal de aviso bloqueo de auto- 
exposicion/autoenfoque y primeros planos) 

E. Lampara roja (indicacion de que el flash functionara/ 
aviso de baja iluminacién, Recarga del Flash, 
Aviso de baja iluminacién y operacion de no- 
interbloyueo). 


Como usar la correa (Fig. 1) 


Use el saliente de la pieza de plastico para facilitar la 
presiona de los pequefnos botones. 


Insercion de la pila 

Esta camara no funcionara sin pila. 

1.Usted puede abrir la tapa del 
compartimento de la bateria presionando 
el boton de apertura de la tapa del 
compartimento de la bateria en la direccion 
de la flecha indicada por el saliente de la 
herramienta de ajuste de la banda metalica. 
(Fig. 2) 

2.Asegurese de cargar la bateria en el 
compartimento para dicha bateria haciendo 
corresponder los lados +/— de las pilas con 
las matcas +/— que hay en el interior del 
compartimento de la bateria, y cierre la tapa 
de la bateria con un chasquido. (Fig. 3) 

3. Si ta marca de la pila se visualiza en negro 
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en el panel de disparo @ cuando la alimentacion 
se ha encendido, significa que la capacidad de 
la pila es suficiente para el funcionamiento. 
* Emplee una sola pila de litio 123A, DL123A (3 V). 
Alimentacién adecuada. (El simbolo de carga de 
la pila aparece negro). (Fig. 4-(q)) 
Pila débil (El simbolo de carga de la pila aparece 
2/3 en blanco, 1/3 negro). Es hora de cambiar la 
pila. (Fig. 4-(2)) 
La pila esta agotada. (Parpadea 1/3 de la parte 
negra del simbolo de carga de la pila, y después 
aparece completamente en blanco). No se podra 
seguir tomando fotos. (Fig. 4-@)) 
Cuando reemplazar la pila 
Si dos tercios del simbolo de la pila se vuelven 
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blancos, continue fotografiando hasta finalizar la 
pelicula antes de reemplazar la pila. 


Notas sobre el reemplazo de pila 
* Cuando cambie la pila, asegurese de primero 


apagar el interruptor de alimentacion. 

Cuando cambie la pila con la pelicula instalada 
en la camara, hagaio rapidamente (en el espacio 
de 2 minutos). 

Si se extrae la bateria estando la pelicula todavia 
en la camara, los datos de numero de encuadres 
se perderan. Al cerrar la tapa del compartimento 
de la bateria después de haber sustituido la 
bateria, la pelicula avanzara varios encuadres y 
el contador de pelicula volvera al numero “1" 


cuando se presione el boton del obturador. Vuelva 
a hacer fotografias hasta el final del rollo. 
Cuando se cambia la pila con la pelicula instalada 
que esta cerca al final del roll, el contador de pelicule 
probablemente mostrara un "0" destellante. En ese 
caso, rebobine manualmente la pelicula. 


Carga de la pelicula 


Esta camara emplea rollos de pelicula estandar de 35 


—_—, 


mm (135) con cddigo DX. La sensibilidad de la 
pelicula (ISO 25-3200) se ajustara automaticamente 
cuando cargue la pelicula en la camara. 


_Oprima la tapa posterior del botén de liberacioén @& 


en la direccidén de la flecha para abrir la tapa poste- 
rior @). (Fig. 5) 


* Preste atencion para no tocar el objetivo 


en el interior de la camara. 

Revise para ver si la camara esta cargada 
con una pelicula 0 no, mirando por la 
ventanilla de comprobacion de pelicula 


@). 


. Coloque un nuevo rollo de pelicula en el 


compartimiento para el mismo. Extraiga 
la punta de la pelicula, sujetando el 
carrete en su lugar. 

Extraiga la punta de la pelicula hasta la 
marca FILM TIP del interior de la camara. 
Cierre firmemente la tapa posterior. (Fig. 
6) 


3. Cuando cierre la tapa posterior, la pelicula 
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sera automaticamente adelantada hasta la 
posicion del primer cuadro. 

Cuando utilice una pelicula que no sea del cdédigo 
DX o una pelicula cuya sensibilidad sea ISo 25, 
presione el boton obturador una vez después de 
encender el interruptor de alimentacién. 
Cuando la pelicula no avanza normalmente, 
destellara "0" en el contador de pelicula durante 
aproximadamente 3 segundos y luego el panel 
LCD no mostrara nada. En ese caso, abra la tapa 
posterior y trate de cargar la pelicula en la camara 
una vez mas. 

Para fotografias invertidas (diapositivas), emplee 
peliculas con una sensibilidad de ISO 25, 50, 100, 
200 o 400. 


Sistema de ahorro de energia 


automatico 
Si Ud. no usa su camara por unos 5 minutos, la 


Camara se apagara de manera automatica. 


Para tomar mejores fotografias 


* 


Debido a que la velocidad de obturacidn es baja 
al fotografiar al atardecer o en la noche, use una 
superficie estable o un tripode para evitar 
imagenes borrosas causadas por el movimiento 
de la camara. 

Es recomendable utilizar ua pelicula de alta 
sensibilidad (ISO 400 o una pelicula de mayor 
sensibilidad), ya que es favorable para la toma 


de fotografias con flash y evitar que las fotografias 
salgan borrosas. 

Asegurese de no rayar el objetivo o la ventanilla del 
visor manchandolos con huellas digitales, etc. 

Si se activara el flash cuando la superficie del mismo 
esté sucia 0 si lo toca cuando usa guantes, el flash 
podria causar que la fotografia salga degenerada o 
amarillenta debido a la alta temperatura en el 
momento del destello. Antes de tomar una fotografia 
con flash, asegurese de limpiar el flash evitar cubrirlo 
o tocarlo cuando usa guantes. 


camara con el obturador hacia abajo. 

* Si emplea el flash con la camara colocada 
verticalmente, el flash debera estar en la parte 
superior de la camara. 

* Si dispara el flash mientras sujeta la camara 
con el flash hacia abajo, 1a fotografia 

(especialmente la de tipo retrado) saldra 
afectada. 

* Asegurese de no cubrir el objetivo, la 
ventanilla de enfoque automatico, el flash con 
los dedos, el pelo o la correa de la camara. 


* Sostenga la camara firmemente con ambas 
Como sostener la camara (Fig. 7) manos en una postura estable, y presione el 


* Para sostener firmemente la camara, mantenga los botén dis-parador con la punta del dedo. 
codos abajo. 
* Para la fotografia vertical o horizontal, sostenga la 
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Fotografia 


1 


.Presione el interruptor de alimentacién @,. La 


tapa del objetivo &) se abre y el soporte del 
objetivo es girado fuera a la posicién de disparo 
(posicion de gran-angular de 38 mm de longitud 
focal). En este momento, la alimentacién se activa 
y se activa el LCD del panel de indicacién de 
modo de disparo @. (Fig. 8) 

Si la superficie frontal del objetivo estuviera sucia 
Oo con polvo, limpiela con un pafio seco 
suavemente. 

Mire a través del ocular del visor @ y presione el 
interruptor del zoom @ para ponerlo en T para 


asi cambiar el encuadre pasandolo a modo de 
telefoto. (Fig. 9) 
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EI soporte del objetivo se mueve a la posicién 
de telefoto a 110 mm de longitud focal. 


. Presione el interruptor del zoom hasta ponerlo 


en W para pasar la modo gran angular.(Fig. 9) 
El soporte del objetivo se mueve a la posicién 
de gran angular a 38 mm de longitud focal. 

Si el sujeto de la camara fuese excesivamente 
acercado (zoom in), el ajuste del angulo de 
vision se podra realizar rapidamente haciendo 
un zoom out. 


. Apunte con la camara de forma que el motivo 


que desee enfocar quede en el centro del visor 
(cuadro de autoenfoque). (Fig. 10) 


.Presione el disparador @ hasta que se 


encienda la lampara @ verde del visor. El foco 


See _aer ae nT nn 





se ajustara automaticamente. (Fig. 11) 


. Presione el disparador a fondo a fin de tomar la 


fotografia. La pelicula avanzara un fotograma. 


. Cuando se haya terminado de fotografiar, presione 


el interruptor de alimentacion. La alimentacion se 
desactiva y el soporte del objetivo regresa al inte- 
rior de la camara. 

Si se deja la camara con la alimentaci6n activada, 
la Camara se desactivara aproximadamente 5 
minutos desupués de la ultima operacion. El soporte 
del objetivo regresa a la posici6n de gran angular 
(f=38 mm) y el panel indicador de disparo LCD 
también se desactiva. 

Si se discontinua el fotografiado, presione el 
interruptor de alimentacion para regresar el soporte 
del objetivo al interior de la camara. 


Game de distancias hasta el motivo: 
38 mm 0.8 m (2.6 ft)—o 


110 mm 0.8 m (2.6 ft)—o 


Empleo del flash automatico 

Cuando termine de fotografiar, desactive la 
alimentacion y cierre la tapa del objetico. 

1.Si al presionar hasta la mitad el disparador, se 
encienden la lampara roja @ y la verde @), 
no habra iluminacion suficiente y funcionara 
el flash automatico. (Fig. 12) 

2.Presione el boton disparador €} para realizar 
la fotografia con flash. 

* La velocidad de obturacién mas baja es 1/30 
seg. en gran angular, y 1/60 seg. en 
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* 


teleobjetivo. Al fotografiar a velocidades bajas de 
obturacion, sostenga firmemente la camara para 
evitar 

imagenes borrosas. 

Para el periodo en el que la lampara roja esta 
encendida después de tomar una foto con el flash, 
la pila esta siendo cargada para la siguiente 
fotografia con flash y por lo tanto el obturador no 
podra soltarse. 

Modo de reduccién de "ojos rojos". 


Escala de la fotografia con flash: 


(C 


uando se usa pelicula negativa a color) 


38mm 150100 0.8 m (2.6 ft)— 5.3 m(17.4 ft) 


11 
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ISO400 0.8 m (2.6 ft)—10.6 m(34.7 ft) 
Omm 1SO100 0.8 m (2.6 ft)— 2.0 m(6.6 ft) 
ISO400 0.8 m (2.6 ft)— 4.0 m(13.1 ft) 


Bloqueo del enfoque (Fig. 13) 
Encuadre el motivo en el cuadro de autoenfoque. 
1. Presione el disparador @ hasta que se encienda 


la lampara verde @). (Fig. 11) 


* La autoexposicion (AE) se bloqueara al mismo 
tiempo que el bloqueo del enfoque. 

2.Con el disparador presionado en este punto, 
componga la fotografia, y después presione a 
fondo el disparador. 

E! bloqueo del enfoque se liberara si suelta el 
disparador antes de tomar la fotografia. 

La funci6n de traba del enfoque puede no operar 
correctamente con ciertos, 0 cuando objetos 
oscuros 0 grises, objetos reflectantes o que emiten 
luz, y objetos muy pequefos haya obstaculos tales 


como la lluvia, niebla o humo, use la funcidén de traba 
del enfoque apuntando la camara hacia otro objeto 
de similar luminosidad que so encuentre 
aproximadamente a la misma distancia de la 
camara. 

Cuando tome fotografias a través del cristal de una 
ventana, es posible que no pueda enfocar 
adecuadamente debido a las reflexiones. Para tomar 
fotografias a través de un cristal, presione 
directamente la camara contra dicho cristal. Para 
tomar fotografias de paisajes a través de una 
ventana emplee el modo de infinito. 


Fotografia de primeros planos 


Usted podra enfocar primeros planos acercandose al 
motivo hasta 0,8 m con el objetivo de telefoto (110 


mm). 


. Haga corresponder el objetivo del Auto Fo- 


cus con el sujeto de la fotografia sobre el 
que quiere enfocar. Asegurese de que el 
sujeto se encuentre en el centro del objetivo 
del Auto Focus y a una distancia de 0,8 (2,6 
pies)—1 m (3,3 pies). 

Cuando fije el objetivo a una distancia de 
telefoto de 110 mm, podra hacer el zoom 
hacia un gran angular para ajustar la 
composicién de su fotograna. 


. El obturador se traba hasta que se complete 


la recarga. (Fig. 14) 

Use la funcién de traba del enfoque cuando 
el objeto se encuentre fuera del cuadro de 
enfoque cuando el objeto se encuentre 
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fuera del cuadro de enfoque automatico. 
Cuando presione el disparador hasta la mitad de 
su recorrido y parapadee la lampara verde, 
significara que la distancia es inferior a 0,8 m. 
Cuando el obturador se bloquee, corrija la 
distancia y vuelva a presionar el disparador. 

La vibracion de la camara podra evitarse 
empleando un tripode y fotografiando con el 
autodisparador. 


Descarga de la pelicula 
Cuando la pelicula cargada llega al final, se 


rebobinara automaticamente. 


1.Cuando la pelicula esté completamente 
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rebobinada, la operacién de rebobinado se 


detendra automaticamente. En este momento, 
destellara "0" en el contador de pelicula durante 
aproximadamente 5 segundos y luego 
desaparecera. Asegurese que el "0" esté 
destellando antes de abrir, abra la tapa posterior 
y saque la pelicula. 


* Cuando se exponga la pelicula a un numero 


mayor que el numero de fotogramas, las ultimas 
dos fotografias posiblemente salgan con doble 
exposicion. 


Rebobinado manual 
Para rebobinar manualmente (rebobinado forzado) 


la pelicula antes de que finalice el rollo. 


Emplee la punta de la lengueta de la camara para 


presionar el interruptor de rebobinado manual @). 


La pelicula comenza a rebobinarse. (Fig. 15) 


-mpleo del selector de modo 

Fig. 16) 

>ada vez que se presione el interruptor selector de 
modo @P, la indicacién (marca wv) muestra un modo 


de disparo, uno después del otro en una mocién de 
circulacion en el panel indicador de disparo. 

La camera permanece en el modo de seleccién de 
disparo hasta que se seleccione otro modo. 

Si la alimentacién es una vez desactivada y de nuevo 
activada, el modo de disparo se ajustara al modo 
AUTO. 


waist] AUTO Modo automatico (flash de activacién 


«B+ @<«9 <« « +6 < 


_ automatica) — 
La camara decide si se va a usaro no el 
flash) 


Modo de reduccion de "ojos rojos"(Modo 
automatico) 


Modo de flash activado (Flash de relleno) 
(E] usuario decide que se dispare el flash) 


Modo de retratos con vistas ncturnas(Mode 
de flash activado) 


Modo de flash desactivado (El usuario de 
cide que no se va a disparar el flash) 


Modo de compensacion de la exposicion 
+1,5 (Exposicion corregida a una apertura 
de +1,5) (Modo de flash desactivado) 


Modo de infinito (Modo de flash 
desactivado) 
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Modo de reduccion de "ojos rojos" @& 


Al fotografiar un motivo en un lugar oscuro, los ojos 
normalmente resultan rojos en la fotografia. Este 
modo reduce el fenédmeno de ojos rojos ya que 
la lampara de flash destella después que la 
lampara de reduccidén de ojos rojos haga que las 
pupilas de los ojos se achiquen. 

1. Presione el interruptor selector de modo para 
hacer que la indicacién (marca w) se dirija a 

& . (Fig. 17) 

2. En el modo de reduccidn de ojos rojos la tuz de 

reduccién de ojos rojos se enciende para iluminar 

al sujeto un momento antes de antes de 

dispararse el flash. (Fig. 18) 

El flash opera aproximadamente 0,5 de segundo 
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para activar el la lampara de reduccion de ojos rojos. 
Asegurese que el sujeto de la camara-no se mueva 
durante este periodo. 
El flash no se enciende en un lugar iluminado. : 
En la fotografia con flash, la velocidad del obturador 
se podra seleccionar a 1/30 de segundo como. 
minimo en el modo de gran angular. 


Modo de flash activado $4 


La fotografia con flash en luz diuma sera muy efectiva 
para motivos situados a contraluz, sombras fuertes, 
o dias nublados. (Fig. 19) 

1. Presione el interruptor selector de modo para hacer 
que la indicacion (marca w) se dirijaa § 

El flash destellara incluso en lugares muy iluminados. 

* La velocidad de obturaci6én mas baja es 1/30 seg. 


en granangular, y 1/60 seg. en teleobjetivo. 
Al fotografiar a velocidades bajas de obturacion, 
sostenga firmemente la camara para evitar 
imagenes borrosas. 

* Cuando la iluminacién no sea suficiente, cambie 
al modo de sincronizaci6n para obturacion lenta. 


Sincronizacion de obturador lento 

(Fig. 20) pn 

El flash es disparado en sincronizaci6n con la baja 
velocidad de obturacion. 

1. Presione el interruptor selector de modo para hacer 
que la indicacién (marca vw ) se dirijaa ~A 


Cuando la iluminacién sea insuficiente, el obturador 


permanecera abierto por un lapso de hasta 
1 seg. para lograr las condiciones correctas 
de exposicion. 

E| AE funcionara normalmente en el modo 
de flash, por lo que sera posible obtener 
fotografias correctamente expuestas al 
amanecer o al anochecer, en dias nublados, 
o acorta distancia ya contra fondos oscuros. 
* Para evitar que la camara vibre, la 

recomendamos emplear un tripode. 


Modo de flash desactivado (Fig. 
21) ® 


El flash no destellara en este modo. Emplee 
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ile 


este modo para fotografiar en un museo donde 
no esta permitido emplear el flash, o para tomar 
fotografias de vistas al atardecer o por la noche. 
Presione el interruptor selector de modo para 
hacer que la indicaci6n (marca w )sedirijaa © 


La camara se encontrara ahora programada para la 
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fotografia con exposicién automatica a hasta 3,5 
segundos sin flash. 

En el modo de flash desconectado se recomienda 
el empleo de un tripode a fin de evitar fotografias 
borrosas debido a velocidades de obturacion 
lentas. 

Si la lampara roja parpadea, ésta avisa que la 
cantidad de luz es insuficiente y que la fotografia 
saldra subexpuesta. 


Modo de compensacion de la 

exposicion +1,5 (Fig. 22) gis 

Esta caracteristica sobreexpone ligeramente la 
imagen para realzar escenas a contraluz, para 
capturar detalles a la sombra o cuando hay un 
alto grado de contraste. 

1. Presione el interruptor selector de modo para 
hacer que la indicacion (marca vw) se dirija a 

oh. 

Esto hara que la imagen sea sobreexpuesta 
automaticamente en 1,5 EV. 

* Utilice un tripode para el fotografiado en un lugar 
oscuro para evitar que la camara se mueva. 


Modo de infinito (Fig. 23) Modo de autodisparador 


| Emplee este modo para tomar fotografias de paisajes * El disparador automatico no solamente sirve 
distantes, o cuando fotografie escenas 0 paisajes para distancia corta sino también para 
| a través de un cristal. El enfoque se ajustra al infinito fotografias panoramicas. Cuando vaya a tomar 
a fin de lograr la maxima nitidez. una fotografia panoramica a larga distancia, o 
1. Presione el interruptor selector de modo para hacer una fotografia nocturna utilizando una velocidad 
_ que la indicacio6n (marca v )sedirijaa sf de obturador lenta, usted podra obtener una 
fotografia nitida y libre de vibraciones colocando 

Esto asegurara un enfoque nitido a distancias muy la camara sobre un tripode y haciendo uso de 
largas. este modo. 

* Para la fotografia oscura tal como en 1.Presione el interruptor del disparador 
acontecimientos nocturnos, la velocidad del automatico €}, y tan pronto como su dedo se 
obturador disminuye, por lo que con tal de impedir aparte del interruptor el disparador automatico 
la vibracion de la camara, por favor use un tripode. comenzara a funcionar. (Fig. 24) 


* Cauando el auto-temporizador comience a 
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funcionar, se bloquean el enfoque y la exposicién 
al mismo tiempo. 


.El autodisparador se activara y liberara el 


obturador al cabo de unos 10 segundos. (Fig. 
25) 

Presione el interruptor del auto-temporizador 
ubicado detras de la camara. 

Si usted desea cancelar el funcionamiento 
mientras el disparador automatico esta 
funcionando, presione otra vez el botdén del 
disparador automatico 0 apague el interruptor de 
encendido. 


Fecha automatica (solamente en el 


modelo con fecha automatica) 


E| modelo de impresién automatica de fechas de 
esta camara posee un mecanismo (reloj/ 
calendario) controlado por cuarzo que ha sido 
programmado hasta el 31 de diciembre de 2019. 

Cambio del modo de visualizacion 

Presione el boton "MODE" @) y seleccione la fecha 
O la hora. 

* Utilizando el interruptor de fecha automatica, se 
puede registrar la Fecha Automatica 
imprimiendo Ano/Mes/Dia o Dia/Hora/Minuto, o 
se puede elegir no imprimirlo. 

* Después de haber cambiado la pila, ajuste la 
visualizacion para impresién automatica de la 
fecha. 
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Per Regolare la Data e I|'Ora 

[7] Presione el interruptor MODE para mostrar el 
ano, el mes y el dia en el visualizador. 

f2]Presione el interruptor SELECT para 
seleccionar un numeral para que parpadee. 

[3] Mientras que el numeral esta parpadeando, 

presione el interruptor SET para corregir el 

numeral. 

Presione el interruptor SET repetidamente 

hasta que el numeral cambie por el numero 

desado. 

Repita los pasos de arriba f y fy hasta que 

todos los numerales indicando el afio, el mes 

y el dia estén correctos, tal como se desea. 


‘Después de terminar con el ajuste de todos los 
numerales, presione de nuevo el interruptor 
SELECT. El parpadeo del numeral se detiene y 
se ilumina continuamente con la marca "Ready" 
(—) que aparece sobre el numeral para indicar 
que la camara esta lista para disparar. 


Para el ajuste de la hora, presione el interruptor 
MODE para mostrar el dia, la hora y el minuto 
en el visualizador, y luego ajuste el reloj 
mediante la repeticion de los pasos fj] y 9] 
mencionados arriba de la misma manera que 
para el ajuste de la fecha. La marca "Ready". 
Después de terminar con el ajuste del minuto, 
presione el interruptor SELECT y la marca 

“:" comienza a parpadear. Presione de nuevo 


el interruptor SELECT para que la camara entre 
en el estado de "Ready". 

Para ajustar el reloj por los segundos, primero 
haga que la marca ": " parpadee y luego presione 
el interruptor SET para ajustar el reloj por la sefal 
de hora mientras escucha la radio, etc. Luego, 
presione otra vez el interruptor SELECT para que 
la camara entre en el estado de "Ready" 
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Cuidado a su camara 
Su camara es un instrumento de precision, una 


maquina sofisticada disenada y fabricada para 
ofrecerle un servicio confiable y duradero. Si un. 
cuida su camara y la manipula correctamente, 
Ud. quedara satisfecho por los excelentes 
resultados y por su elegante diseno. 


Los siguientes érrores de manipulacion podran 


he 


p 
a. 


1S 


causarle graves dafhos a su camara: 

Dejarla caer y 6 golpearla, lo cual podra dalanla 
de muchas formas. 

Dejarla caer en agua. Su camara no es imper- 
meable, sobretodo cuando la sumerge en agua 
salada. Se la debe proteger de brisas salinas 6 
salpicaduras cuando esta en la p.laya y contra 


todo tipo de salpicaduras 0 lluvia. Si su camara 
se humedece, sélquela inmediatamente con un 
pano seco y hagala examinar en un centro de 
servicio autorizado. 


3. Temperatura y humedad. Evite sujetar la camara 


a temperaturas extremadamente altas, jabas 0 
a la humedad, ya que la pila no funcionara 
adecuadamente en condiciones extremas de 
temperatura. Las temperaturas extremas y la 
humedad pueden causar serios danhos a su 
Camara debido a la oxidacfon. 


. Las vibraciones de un automévil en movimiento 


barco 6 avion, podran hacer que se aflojen los 
tornillos 6 que se dafie la camara. Para 
minimizar este problema, acolchone la parte 


inferior de su camara con espuma 6 goma. 


El mecanismo del obturador y las piezas pelicula, la pila, ni otros accesorios no 


Verifique que el tornillo del tripode sea adecuado fabricados por nuestra compajnia. 
para su camara cuando la monte sobre el mismo. La garantia se anuiara si la camara se ha 
Recuerde que un tornillo mas largo podra perforar manejado mal o ha sido alterada por alguien 
y danar su camara. que no sea el fabricante. 
Nunca intente desarmar la camara, ya que el La garantia no incluye la perdida, ni los danos 
circuito de la misma es de alto voltage. inferior o problemas indicados aqui. 
de su camara con espuma 0 goma. Una camara devuelta de acuerdo con esta 
jarantia garantia debera ir acompanada por una 
Jestras camaras tienen un periodo de garantia de breve descripcion de las dificultades 
un afio contado a partir de la fecha de su encontradas y la prueba de la fecha de 
adquisicién. En caso de defectos en los materiales adquisicion. Todos los costes relacionados 
o la manufacturacion, reemplazaremos o con el envio correan a cuenta del propietario. 
repararemos la camara gratis. Esta garantia se Esta garantia no podra alterarse sin nuestra 
aplica solamente a la camara. No incluye la aprobacion 
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Especificaciones 


Velocidad del rollo 
Tipo 


Formato 
Lente 


Interruptor poder 


Obturador 


ales 


Con un rollo DX, el alcance de puesta automatica abarca de 1SO25 
hasta 1SO3200, sin falla alguna del ISO25. 


Camara con lente de 35mm y exposicién automatica mas el lente de 
Zoom incorporado. 


24x36 mm 


38 mm F3.5 — 110 mm F9.8 con zoom (5 grupos 6 elementos), cor 
tapa de lente. 


Cuando el poder se prende, la tapa de lente se abre y el barril de 
lente se extiende fuera del cuerpo de la camara. Cuando se apage 
el poder, el barril de lente vuelve en el cuperpo de la camara y le 
tapa de lente cierra. Cuando la camara se deja sin uso, el pode 
se prende por 3 minutos antes de que se apague y la pila tiene 
la vida indicada en el panel LCD. 


Obturador programado electrénicamente. 1/350 seg. 


.lcance de acoplamiento AE |SO100 EV 4 — EV 16 


\juste AE 


-nfoque 


fisor 


‘lash 


Luz trasera se da en Programa AE usando un elemento recibidor de 
luz CdS. 


Sistema de enfoque automatico tipo no escandir activo de infrarrojo, 
alcance efectivo: 0.8m (2.6 piés) —~(con telefono de 110mm) 
0.8 (2.6 piés)—-o(de largo de enfoque de menos de 110mm). Seguro 
de enfoque con medio golpe del ohbturador. 


Visor con zoom de imagen real con marco de enfoqeu automatico, 
marcas paralax de cerca. Luz verde (seguro de auto enfoque/enfoque, 
intermitente cuando el objeto queda fuera del alcance). Luz roja (con 
flash automatico, recarga de flash, advertencia de sacudida de mano). 


E| mecanismo flashmatico emite en forma automatica cuando la mano 
sacude con la luz baja. 

Alcance de intercambio—(ISO 100) 

f= 38 mm 0.8 m (2.6 piés)—5.3 m (17.4 piés), 

f=110 mm 0.8 m (2.6 piés)—2.0 m (6.6 piés) 
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rojos"»Flash ON>Retrato vista nocturna>Flash OFF>+1.5 EV extra exposicién>Infinidad. 


Auto timer 


Avance del rollo 


Contador de marco 


Fecha automatica 


Alcance de temperatura 
de operacion 


Auto timer electrénico con demora de 10 segundos aproximados, LED 
rojo intermitente por los primeros 7 segundos. seguido por 3 seg. con 
cancelacion de la funcidn. 


Avance automatico del rollo al primer marco (carga automatica con mando 
motorizado cuando la cubierta trasera se cierra), avance automatico después 
de cada exposicién, bobinado automaitico al final del rollo con pare de 
bobinado automatico. Bobinado manual. 

Ud. puede bobinar el rollo antes de que se termine. 

Tipo aditivo, con exhibiciédn de panel LCD 

Exhibicion LCD digital incorporada. Con tiempo y fecha de fotos de hasta 


2019, puesta para fechas o tiempo de grabacién o cancelacién para 
no sacar fotos, ajustable al segundo mas cercano. 


—10°C a 50°C 
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Juracion de pila Aproximadamente 10 rollos con flash a mitad de exposicion (rollo de 
24 exposiciones) 





Fuente de poder Pilas de litio (CR123A, DL123A: 3V) con revision de poder en panel 
LCD. 
Tamano, peso 120x68.5x53 mm (4.7x2.7x2.1") 240g (8.5 oz) sin pilas 


Notas: Las especificaciones y el disefio quedan sujetos a cambio sin aviso. Los datos dados arriba 
vienen a base de las pruebas realizadas por el manufacturero. 
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